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[) Gpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb, 33

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatfeni, 33

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatfeni
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0) postup vystavby, rozhoduijici dil¢i terminy. 33

B.9 Celkové vodohospodarské reSeni 33

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika Gizemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gzemi a nezastavéné
uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem uUzemi, dosavadni vyuziti a
zastavénost Gzemi,

Resené stavebni Upravy - Revitalizace garaze zahradni techniky - je navrzena v aredlu Domova
pro seniory v Praze 4, Krci €.p 1085/53, na stavebnim pozemku cislo 2577/3 s dopravnim napojenim na
ul. Sulicka. Objekt byl postaven roku 1963 a je vyuzivan jako Domov pro seniory a k tomuto Gcelu byl i
zkolaudovan. Zfizovatelem domova je Hlavni mésto Praha. Okoli objektu je tvofeno pozemek ¢.parc.
2577/1- ( ostatni plocha ), ktery je v jeho vychodni ¢asti vyuZivan pro zpevnéné arealové dopravni
komunikace a zapadni Casti jako klidova zona s parkem pro volnoCasové aktivity klientd. Stavba a
pozemky jsou ve vlastnictvi Hlavniho mésta Prahy zastoupené Domovem pro seniory Kré. Reeny prostor
garaze zahradni techniky se nachazi v jednopodlazni pfizemni stavbé v severni Casti aredlu. Pfizemni
stavba nyni slouzi jako jednotlivé garaze pro DS Kr¢. Reend krajni garaz sousedi severni sténou se
stavajici budovou trafostanice a jizné se sousedni garazi. Navazujici pozemek je feSen jako zpevnéna
komunikace vyspadovana od vjezdd do garazi.

Redend

stavba.
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Navrhovanymi stavebni Upravy nemaiji vliv na charakter Gzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi.

b) udaje o souladu u s Uzemnim rozhodnutim nebo regulacnim planem nebo
verejnopravni smlouvou tzemni rozhodnuti nahrazujici anebo 1zemnim souhlasem,

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby — stavebni Gpravy - neni nutné Gdaje o souladech uvedenych
v tomto odstavci dokladat.

c) udaje o souladu s tzemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich uprav
podminujicich zménu v uzZivani stavby,

Stavebnimi Upravami nedojde ke zménén uzivani stavby jako celku ani ¢asti stavby.
d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkti na
vyuzivani uzemi,

Na stavbu nebyly vydany zadné vyjimky ani tlevova feseni.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotcenych organi,

V projektové dokumentaci jsou zohlednény pozadavky dotéenych organd (viz ¢ast E - Dokladova Cast).

f) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozborii - geologicky prizkum,
hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky priizkum apod.,

«  Mistni Setfeni
Bylo ovéreno materidlové reseni stavby a rozsah Zb. prekladu nad vraty a rozméry stavby.
Bylo konstatovano Ze rozsiteni otvoru vrat nevyZaduje dalsi statické opatren.
g) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpist ),

Stavba se nenachazi na Uzemi ochranného pasma pamatkové rezervace v hl. m. Praze, které bylo
vyhlééeno Rozhodnutim o urceni ochranného pasma pamatkové rezervace v hl. m. Praze ze dne 19.
5.1981, & j. Kul/5 932/81

h) poloha vzhledem k zaplavovému (zemi, poddolovanému Gzemi apod.,

Stavba se nenachazi v zaplavovém Uzemi.
i) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v zemi,

Stavba nema vliv na okolni stavby, pozemky a odtokové poméry v izemi.

j) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin,
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Stavba nema pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin.

k) pozadavky na maximalni doCasné a trvalé zabory zemédélského plidniho fondu
nebo pozemki urcenych k pInéni funkce lesa,

Stavba nevyzaduje, neni tfeba souhlasu organu ZPF.

1) Gzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,

Dopravni infrastruktura:
Areal je dopravné napojen vijezdem na ulici Sulicka. Navrhovanou stavbou se feSeni neméni.
Technicka infrastruktura:

Resend ¢ast stavby je napojena ze stavajicich domovnich rozvodd silové elektfiny a vodovodu. Nové
rozvody nejsou navrzeny.

m) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,

Zadné vécné a Casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané ani souvisejici investice nejsou znamy.

n) seznam pozemkil podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,

Parcelni Cislo Druh pozemku Vlastnik pozemku
2577/3 zastavéna plocha a HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2,
nadvori Staré Mésto, 11000 Praha 1
2577/1 Ostatni plocha HLAVNI MESTO PRAHA, Marianské namésti 2/2,
Staré Mésto, 11000 Praha 1

0) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo.

Ochranna ani bezpecnostni pasma nejsou navrhovana.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani
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a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby udaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pripadné stavebné historického
prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci,

Projekt fesi zmeénu dokoncené stavby. Stavebni Upravy - Revitalizace garaze zahradni techniky -
jsou navrzeny v aredlu Domova pro seniory v Praze 4, Krci ¢.p 1085/53, na stavebnim pozemku Cislo
2577/3 s dopravnim napojenim na ul. Sulicka. Objekt byl postaven roku 1963 a je vyuZivan jako Domov
pro seniory a k tomuto Ucelu byl i zkolaudovan. Zfizovatelem domova je Hlavni mésto Praha. Okoli
objektu je tvoreno pozemek C.parc. 2577/1- ( ostatni plocha ), ktery je v jeho vychodni Casti vyuzivan
pro zpevnéné arealové dopravni komunikace a zapadni Casti jako klidova zona s parkem pro volnocasové
aktivity klientd. Stavba a pozemky jsou ve vlastnictvi Hlavniho mésta Prahy zastoupené Domovem pro
seniory Krc.

Reseny prostor garaZe zahradni techniky se nachézi v jednopodlazni pfizemni stavbé v severni
Casti aredlu. Pfizemni stavba nyni slouZi jako jednotlivé garaze pro DS Kré. Redend krajni garaz sousedi
severni sténou se stavajici budovou trafostanice a jizné se sousedni garazi. Navazujici pozemek je feSen
jako zpevnéna komunikace vyspadovana od viezd{ do garazi.

Stavba je z hlediska stavebné technického stavu konstrukci v dobrém stavu. Omitky jsou misty
odfouklé a degradované, lokalné s trhlinami vzniklymi dotvarovanim obvodovych stén.

b) Gcel uzivani stavby,

Resend dast stavby je v soucasné dobé uzivana jako garaz zahradni techniky. Stavebnimi Gpravami se
ucel uzivani neméni.

c) trvala nebo docasna stavba,

Trvala stavba.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkii
na stavby a technickych poZadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby,

Nebyly vydany.

e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotcenych organti,

V projektové dokumentaci jsou zohlednény pozadavky dot¢enych organd (viz ¢ast E - Dokladova cast).
f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisti?),

Stavba se nenachazi na Uzemi ochranného pasma pamatkové rezervace v Hl. m. Praze, které bylo
vyhlééeno Rozhodnutim o urceni ochranného pasma pamatkové rezervace v hl. m. Praze ze dne 19.
5.1981, €. j. Kul/5 932/81

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna
plocha, pocet funkcnich jednotek a jejich velikosti apod.,

Stavebnimi Upravami nejsou navrhovany nové prostory ani plochy a nejsou ménény stavajici parametry
stavby.
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h) zakladni bilance stavby - potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodareni s
dest'ovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadii a emisi, tfida
energetické narocnosti budov apod.,

Stavebnimi Upravami nejsou navrhovany nové odbéry médii a potieby energie.
tiida energetické narocnosti budov a Uspora energie navrzeného objektu

Prostor neni vytapén. Vzhledem k charakteru vyuziti neni zapotrebi FeSit energetickou narocnost
prostor. Nova vrata budou feSena jako sendviCova s izolacni vyplni. Osvétleni je stavajici.

i) zakladni predpoklady vystavby - casové idaje o realizaci stavby, clenéni na etapy,

Stavba bude zapocata po vydani stavebniho povoleni. Vystavba je planovana na
obdobi 4Q/2019, délka stavby cca 1. mésic.

j) orientacni naklady stavby.

Orientacni naklad stavby ¢ini 100 000 K¢.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového reseni,

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby projekt nefesi.

b) architektonické Feseni - kompozice tvarového Feseni, materialové a barevné

feseni.
Cilem zmény stavby je rozsiteni stavajiciho vjezdu do garaze zahradni techniky, revitalizace vnitfnich
povrchll a osvétleni. Nova vrata jsou navrZeny jako plechové sendvi¢ova s izolacni vyplni a vétraci
mfizkou. Barevné a konstrukéné jsou provedena stejné jako vrata vedlejSich garazi. Pred zahajenim
bouracich praci bude Zb. nadprazi podepfeno docasnou vydfevou s naslednou kontrolou stavu vyztuze.
V kouté u stény trafostanice bude stavajici zb. ztuzujici vénec spojen se stavajicim zb. prekladem nad
vraty z d@ivodu svislé trhliny (spary) mezi témito vénci. Stavajici vétraci mrizka v obvodové zdi, bude
vyjmuta a otvor zazdén. Vnitini omitky budou opraveny a opatieny v celé plose novym Stukem a malbou.
Stavajici naslapna vrstva podlahy z keramické dlazby bude odstranéna, povrch vyrovnan samonivelacni
stérkou a opatfen natérem na beton s vytazenim 150 mm na stény. Stavajici obklad na sténé u
vodovodni baterie bude odsekan a nahrazen novym keramickym obkladem v pfedepsaném rozsahu.
Stavajici pojistkova deska bude premisténa. Osvétleni garadze bude redukovano na stropni zafivkova
svitidla doplnéna o dvé zarivkova svitidla. Stavajici betonovy najezdovy klin do garaze bude odstranén
a po osazeni novych vrat vybetonovan nové. Omitka fasady okolo novych vrat bude zacisténa a pfipadné
dopInéna v odstinu stejném jako stavajici.
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B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Provozné je prostor beze zmén.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Zasady Feseni pristupnosti a uzivani stavby osobami se sniZzenou schopnosti pohybu
nebo orientace véetné udajii o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim
postiZzenim.

Stavebnimi L’|pravami neni dotceno. Podle § 2., vyhl. ¢. 398/2009 Sb. nemusi byt stavba navrzena tak,
aby splfiovala vyhl. ¢. 398/2009 Sb. v platném znéni.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

V navrhu jsou spinény pozadavky norem a predpis z hlediska bezpecCnosti pfi uZivani stavby. Veskeré
pouZité hmoty a vyrobky musi byt certifikovany k Ucelu, ke kterému jsou vyuzivany. Na rozvody instalaci
budou pfed uvedenim do provozu provedeny vychozi revize. Budouci majitel bude stavebnikem
seznamen s podminkami uzivani stavby a povodriovym planem.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektti

Stavebni Feseni, konstrukcéni a materialové rFeseni.

Stavaiji stav:

Stavajici stavba je jednopodiazni prizemni objekt s plochou strechou. Zaklady jsou feseny jako betonové
Zakladové pasy s rozndseci/ podkiladni deskou. Obvodové zdi jsou z keramickych cihel tl. 300 mm
ukoncené pod stropem Zelezobetonovym ztuZujicim véncem vysky cca 420 mm, ktery pini nad vraty
funkci prekiadu kde ma vysku cca 570 mm. Stropni konstrukce je z Zelezobetonovych paneld. Strecha
Je plocha nepochozi, zateplena s asfaltovou vrchni hydroizolacni’ vrstvou. Naslapnd vrstva podlahy je
z keramickych dlaZdic a keramickym soklem. Vnitini omitky jsou jédrové s VC jédrem bez stuku. Omitky
Jsou lokainé odfoukié a misty jsou v nich trhliny vzniklé zrejmé dotvarovanim zdiva pfipadné sednutim
Zakladu. Na stropé jsou propsany spary stropnich paneld. Vrata do gardZe jsou plechové
svarované1650/2170. V obvodové zdi je plechova vétraci mrizka. Osvetlen/ garaZe je reseno zavésenymji
zativkovymi svitidly a nékolika nasténnymi svitidly. Kabelové rozvody jsou vedeny po povrchu
v plastovych listach nebo voiné. V kouté u vrat je vybetonovan betonovy soki, na kterém je ocelovy
regdl. U vrat je pojistkova skfiri a PHP. Na vnitrni nosné zdi je vodovodni baterie a keramicky obklad
v jeji tésné blizkosti.

Novy stav:
Cilem zmény stavby je rozsiteni stavajiciho vjezdu do garaze zahradni techniky, revitalizace vnitfnich

povrchll a osvétleni. Nova vrata jsou navrZena jako plechova sendvicova s izolacni vyplni a vétraci
mrizkou. Barevné a konstruk¢né jsou provedena stejné jako vrata vedlejSich garazi. Pfed zahdjenim
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bouracich praci bude Zb. nadprazi podepreno docasnou vydfevou s naslednou kontrolou stavu vyztuze.
V kouté u stény trafostanice bude stavajici zb. ztuZujici vénec spojen se stavajicim zb. prekladem nad
vraty z dlivodu svislé trhliny (spary) mezi témito vénci. Stavajici vétraci mfizka v obvodové zdi bude
vyjmuta a otvor zazdén. Vnitini omitky budou opraveny a opatieny v celé plose novym Stukem a malbou.
Stavajici podlaha bude odstranéna a nahrazena novou betonovou deskou. Povrch bude prebrousen a
opatfen epoxidovym natérem na beton s vytaZzenim 150 mm na stény. Stavajici obklad na sténé u
vodovodni baterie bude odsekan a nahrazen novym keramickym obkladem v predepsaném rozsahu.
Stavajici pojistkova deska bude premisténa. Osvétleni garadze bude redukovano na stropni zafivkova
svitidla a doplnén o dveé zafivkova svitidla. Stavajici betonovy najezdovy klin do gardze bude odstranén
a po osazeni novych vrat vybetonovan nové. Omitka fasady okolo novych vrat bude zacisténa a doplnéna
v odstinu stejném jako stavajici.

c) mechanicka odolnost a stabilita.

Stavebni feSeni, konstrukéni a materialové feseni.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) technicka zafizeni

- stavba neobsahuje technicka zafizeni.

b) vycet technickych a technologickych zafizeni.

- stavba neobsahuje technickd a technologicka zafizeni.

B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni Pozarné bezpecnostni feSeni stavby feSeno jako
samostatna ¢ast dokumentace. Dochazi pouze ke zvétseni vjezdovych vrat do stavajici gardze zahradni
techniky. Nedochazi ke zméné uzivani prostor feSené casti objektu. Odstupové vzdalenosti bez priikaz
vyhovi. Pfed feSenymi vraty je volny manipulacni prostor Sitky min. 16,0 m k protilehlému objektu -
vyhovuje. Pozarni riziko, stavebni konstrukce, unikové cesty, vybaveni pozarné bezpecnostnim
zarizenim - vSe beze zmeén proti plvodnimu stavu. Z hlediska pozarni bezpeCnosti neni nutné
navrhované stavebni Upravy vice Fesit.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Jedna se o nevytapény prostor, ktera neni soucasti a ani nenavazuje na vytapéné prostory - neni nutné
vice fesit.

B.2.10 Hygienické poZzadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni
prostiedi
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Zasady reseni parametrii stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou,
odpadti apod., a dale zasady Feseni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost
apod.

Vétrani

Redeny prostor garaze zahradni techniky je vétran neuzaviratelnymi otvory ( mfizkami ) o préitoéné

plose min. 0,025 m2 . Mfizky jsou umistény do protilehlych stén do vyplni otvord. Ve vychodni sténé do
novych vrat a na zapadni sténé do stavajicich plechovych dvefi. Vétrani je navrzeno v souladu s CSN 73
6058 Jednotlivé, fadové a hromadné garaze, Priloha A.

€SN 73 6058

Pfiloha A (normativni)

Provozni vétrani garazi

F‘rovozpi vétréni'garéii se navrhuje pro vozidla se viemi druhy pohonu — nerozlisuji se vozidla s pohonem na
kapalna uhlovodikova paliva, plynna paliva a alternativni pohony.

A ] PFirozenf'e vétrani jednotlivych a Fadovych garazi — nadzemni samoobsluzné garaze s pohybem
vozidel vlastni silou

A1 P'Firozen'é \:'étréni stani v jedné nebo ve dvou fadach za sebou v jedné vySkové Urovni se navrhuje priéné
s neuzaviratelnymi otvory v protilehlych sténach.

Celkova voina plocha vétracich otvord pro jedno stani Je minimainé:
— v garéZich pro vozidla skupiny 1 (viz 4.2.1); 0,025 m?/stani,
— v garaZich pro vozidla skupiny 2 a 3 (viz 4.2.1 ) 0,045 m¥stanf.

A A Palacdeo oio ot ..

v

Vytapéni

Redeny prostor garaze zahradni techniky neni vytapén.

Osvétleni:

Osvétleni prostor je stavajici a svitidla budou pouze polohové upraveny. Nejedna se o pracovni
prostor, dilnu.

Pitna voda:

Pfivod vody je stavajicim vyvodem.
Hluk a vibrace:

Zdroje hluku nejsou instalovany.
Odpady:

Provozem garaze zahradni techniky nevznikaji odpady.
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zasady reseni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.
Reseni ochrany ovzdusi

Vzhledem k k charakteru a rozsahu stavby se nepredpoklada zhorseni vlastnosti Uzemi, ani Sirsiho okoli
z hlediska sledovanych vlivll na Zivotni prostredi (emise plyn{, prasnost, odpady, apod.).

Bodové zdroje znecisténi ovzdusi

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby - stavebni Gpravy bodové zdroje znecisténi nevznikaj.
Plosné zdroje znecisténi ovzdusi

Stavba neni plosSnym zdrojem znecisténi.

Reseni ochrany zatiZeni okolnich hlukem:

Resenymi stavebnimi Upravami nedojde ke zménéné zatizeni hlukem na okoli.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pied negativnimi icinky vnéjsiho prostiedi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,

Nejedna se o obytné ani pobytové prostory.

b) ochrana pred bludnymi proudy,
Vyskyt bludnych proudl se v dotcené lokalité nepfedpoklada.

c) ochrana pred technickou seizmicitou,
Podle CSN EN 1998-1 — Navrhovani konstrukci odolnych proti zemétfeseni — Cast 1: Obecna pravidla,

seizmicka zatiZeni a pravidla pro pozemni stavby, Narodni ptiloha (NA) zafazuje misto stavby do oblasti
s velmi malou seizmicitou. V takovém pfipadé neni tfeba dodrzovat ustanoveni CSN EN 1998.

d) ochrana pfed hlukem,

Neni potfeba posuzovat. V feSené stavbé se nenachazi chranéné vnitini prostory.

e) protipovodiova opatfeni,

Stavba se nenachazi v zaplavovém Gzemi.

f) ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
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Stavba se nenachazi na poddolovaném Gzemi ani Uzemi s vyskytem metanu.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury,
Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby nejsou pfipojky feseny.

b) pFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.
Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby nejsou pfipojky feseny.

B.4 Dopravni reseni

a) popis dopravniho Feseni vcetné bezbariérovych opatreni pro pristupnost a uzivani

stavby osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Jedna se o stavajici gardz zahradni techniky napojenou po stdvajici aredlové komunikaci
vjezdem na ulici Sulicka.

b) napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Jedna se o stavajici gardz zahradni techniky napojenou po stdvajici aredlové komunikaci
vjezdem na ulici Sulicka.

c) doprava v klidu,
Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni feSeno.

d) pési a cyklistické stezky.

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni feseno.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni Upravy,

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni feSeno.
b) pouzité vegetacni prvky,

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni feSeno.
c) biotechnicka opatfeni.

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni feseno.

B.6 Popis vlivli stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a piada,
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Reseni ochrany ovzdusi

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni feseno.
Bodové zdroje znecisténi ovzdusi

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni feseno.
Plosné zdroje znecisténi ovzdusi

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni feSeno.
Reseni ochrany proti hluku

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni feSeno.

Voda
Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni feSeno.

Odpady

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni feseno.

Puda

Stavbou neni dotcen zemédélsky pldni fond.

b) vliv na pFirodu a krajinu - ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromii, ochrana
rostlin a Zivocichii, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni feSeno.
c) vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000,
Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni feseno.

d) zplisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zameéru na
Zivotni prostiedi, je-li podkladem,

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni feseno.

e) v pripadé zamérd spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni
parametry zplsobu naplnéni zavéri o nejlepsich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano,

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni feseno.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist.

V ramci projektu nejsou navrzena zadna ochranna a bezpecnostni pasma.
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V pripadé, ze je dokumentace podkladem pro stavebni Fizeni s posouzenim vlivii na
Zivotni prostredi, neuvadi se informace k bodiim a), b), d) a e), nebot’ jsou soucasti
dokumentace vlivii zaméru na Zivotni prostredi.

Dokumentace neni podkladem pro stavebni fizeni s posouzenim vlivil na Zivotni prostredi.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Spinéni zakladnich pozadavkii z hlediska pInéni ukol& ochrany obyvatelstva.

Z hlediska ochrany obyvatelstva dle vyhlasky ¢. 380/2002 Sb. Vyhlaska k pfipravé a provadéni ukoll
ochrany obyvatelstva neni stavajici ochrana obyvatelstva feSenou stavbou dotcena.

B.8 Zasady organizace vystavby

Vzhledem k rozsahu praci je zafizeni staveniSté pouze v minimalnim rozsahu. Pro zafizeni stavenisté
budou vyuzity prilehlé vnitini prostory stavby a venkovni zpevnéné plochy.

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

Zameésova voda - MnoZstvi zamésové vody je minimalni a bude feSeno z vnitfniho vodovodu (
vodovodni vyvod v feSeném prostoru ).

Pitna voda - Potfeby pitné vody budou feseny individualné pracovniky dodavatele balenou pitnou
vodou.

Kanalizace - socidlni a technické zazemi pracovnikl stavby bude feSeno mobilnimi stavebnimi
burikami.

Silova elektfina — elektfina pro realizaci stavby bude feSena ze stavajiciho domovniho rozvodu
v feSeném prostoru. Vyuctovani bude domluveno s investorem pred zahajenim stavby.

Skladky materialu - budou feSeny v misté stavby. Materidl bude uskladnén v feSeném prostoru
pfipadné vedlejsi garazi - po domluvé s investorem.

b) odvodnéni staveniste,
Vzhledem k rozsahu praci neni tfeba resit.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Na stavenisté je vjezd z ulice Sulickd po zpevnéné arealové komunikaci. Zhotovitel stavby zajisti
priibézné odstranéni necistot z prilehlé arealové komunikace a v pfipadé potfeby bude odstrariovat
necistoty z verejnych komunikaci. Vzhledem k rozsahu praci se znecisténi nepiredpoklada.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,
Stavebnimi Upravami nebudou ovlivnény sousedni stavby a pozemky.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin,

Neni nutno fesit.
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f) maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté,

Trvalé zabory nejsou pozadovany. DocCasné bude zabran v pribéhu stavby prostor pred viezdem do
garaze zahradni techniky. Bude vymezen vystraznou paskou.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,
Stavba nekoliduje se stavajicimi bezbariérovymi trasami.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadili a emisi pFi vystavbé, jejich
likvidace,

Odpady z provadéni stavebni cinnosti

Odpadovy material vznikly pfi stavebni ¢innosti a bouracich pracich, bude likvidovan v souladu
se zakonem C. 185/2001 Sb. O odpadech a o zméné nékterych dalsich zakon(, ve znéni pozdéjsSich zmén
(dale jen zakon o odpadech), jeho provadécich predpisli a na né&j navazujici vyhlasky Ministerstva
Zivotniho prostiedi ¢. 93/2016 Sb. ze dne 1.dubna 2016, kterou se stanovi Katalog odpadll, Seznam
nebezpecnych odpadl a Seznamy odpadt, dale v souladu s § 11 obecné zavazné vyhlasky hl. m. Prahy
¢. 5/2007 Sb.

Pfi realizaci stavby budou vznikat odpady zejména pfi bouracich pracich, které jsou malého
rozsahu. Pfi vlastni vystavbé bude mnoZstvi odpadd minimalni. Bude se jednat o obaly materialu — papir,
plastové obaly. Dle mozZnosti budou odpady recyklovany a opétovné pouzivany na stavbé. PFi vystavbé
bude v maximalni mife opétovné pouzit stavebni material, pfed jeho odvezenim na skladku.

Prevazujici odpady vznikajici pFi realizaci stavby zatfidéné dle katalogu odpadti vyhl. MZP
€. 93/2016 Sh.

Katalog. €. [Specifikace odpadu kate | Mnozstvi |ZpUsob naloZenis odpadem
odpadu dle gori | (t nebo
. e m?)
vyhl. MZP
¢.93/2016
Sb.
170102 cihly 0] 0,25 m3 | Opravnéna osoba nebo recyklace
170904 Smésné stavebni a 0] 0,5m3 Opravnéna osoba ( skladka )

demoli¢ni odpady

150106 smésné obaly 0 Opravnénd osoba ( skladka )

150101 Papirové a lepenkové 0 Opravnénd osoba ( skladka )
obaly

150102 Plastové obaly 0] Opravnéna osoba ( skladka )
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Pritomnost azbestu
Bourana konstrukce neobsahuje azbest.

- Odpad bude ukladan do pfistavenych velkoobjemovych kontejnerd, které budou zajistény pred
nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem odpadd.

- Prednostné bude zajiSténo vyuZiti odpadi pred jejich odstranénim, materialové vyuZiti bude mit
prednost pred jinym vyuzitim odpad@. Stavebni odpady budou tfidény dle nasleduijicich poloZek:
odpadni zemina a kameni, kov, smésny stavebni odpad, dfevo, papir, plast, nebezpetny odpad.

- Odpady budou predany pouze osobam, které jsou dle zakona o odpadech k jejich prevzeti
opravnény.

- Prepravni prostfedky pfi prepravé odpadu budou uzavieny nebo budou mit loznou plochu
zakrytu, aby bylo zabranéno Uniku prevazeného odpadu. Pokud dojde v prlibéhu prepravy
k Uniku stavebniho odpadu, bude odpad neprodlené odstranén a misto bude uklizeno.

- Ke kolaudaci budou predlozeny doklady o zplisobu odstranéni odpad(l ze stavebni cinnosti,
pokud jejich dalsi vyuZiti neni mozné a evidence odpadi ze stavby.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,

Soucésti stavby nejsou zemni préce.

j) ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé,

Pfi realizaci je bezpodmineéné nutné, aby zhotovitel dodrzoval zasady uréené v projektové

dokumentaci, pfi provadéni stavebnich praci je nutno dbat na:

ochranu proti hluku a vibracim

Popis stavenisté: Stavebni prace budou provadény v stavajicim objektu garaze zahradni techniky.
Objekt garaze je v severni Casti arealu DS a pfimo nesousedi s vnitfnim chranénym prostorem DS.

PFi stavebni ¢innosti musi zhotovitel dodrZovat povolené hladiny hluku pro dané obdobi. Nafizeni
vlady 272/2011 Sb. V platném znéni uvadi:

- ekvivalentni hladiny akustického tlaku A by v dennim obdobi od 07 - 21 hodin neméla
presahnout 65 dB(A) ( 50 + 15 ) v chranéném venkovnim prostoru staveb.

- ekvivalentni hladiny akustického tlaku A by v dennim obdobi od 07 — 21 hodin neméla
presahnout 55 dB(A) (40+15 ) v chranénych mistech ve vnitfnim prostoru.

Mimo tuto dobu nebudou na stavenisti probihat Zadné prace.

Popis opatieni: Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzit predevsim stroje a mechanismy
v dobrém technickém stavu a jejich hlu¢nost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni.
PFi provozu hlu¢nych strojd ( kompresor, okruzni pila) v mistech, kde vzdalenost umisténého zdroje od
okolni zastavby nesniZzuje dostatecné hluk na hodnoty stanovené hygienickymi predpisy, je nutno
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zabezpecit ochranu pasivni (kryty, akustické zastény apod.). - Vzhledem k rozsahu praci bude
pouzito pouze rucni bouraci kladivo.

Stavebni prace, budou provadény pouze v pracovni dny od 7:00 do 21:00. Hlucné prace jako
bourani, vrtani budou provadény od 9:00-12:00 a 14:00 do 17:00 — c¢asy budou upfFesnény
s investorem ( provozovatelem ) pied zahajenim stavby. Vzhledem k rozsahu stavby budou
hlu¢né bouraci prace ¢asové malého rozsahu.

Mimo stanovené pracovni doby nebudou stavebni prace provadény.

- ochranu proti znedistovani komunikaci a nadmérné prasnosti

v.sr s

Vozidla vyjiZzdejici ze stavenisté musi byt rédné ocisténa, aby nedochdzelo ke znecistovani vereinych
komunikaci zejména zeminou, betonovou smési apod. Pripadné znecisténi verejnych a arealovych
komunikaci musi byt pravideiné odstrariovéno. Vozidla dopravujici sypké materidly musi’ pouZivat k
zakryti hmot plachty, vybouranou sut’je nutno v pr"/,'oade" zv,lfs"ené prasnosti zkrapet.

V prostoru vyjezdu ze stavenisté bude stavajici zpevnena plocha vyjezdu vyu2/ta pro cisténi vozidel
vyjiZdéjicich ze staveniste. Zhotovitel stavby rovnéZz zajisti techniku (kropici viiz a vozidlo s kartaci na
cisteni komunikaci), kterd v pripadé potreby bude odstrariovat necistoty z verejnych komunikaci a
zkrapét vnitrostavenistni komunikace. Vhitrostavenistni komunikace a plochy budou pravidelné ¢istény,
v pripadé tvorby prachu zkrapény.

Zavér: Zhotovitel stavby zajisti prlibézné odstranéni necistot z prilehlé aredlové komunikace a v pripadé
potfeby bude odstrafiovat neclistoty z verejnych komunikaci. Vzhledem k rozsahu praci se znecisténi
nepredpoklada.

-ochranu proti znecist'ovani ovzdusi vyfukovymi plyny

Dodavatel je povinen zabezpecit provoz dopravnich prostredki produkujicich ve vyfukovych
plynech Skodliviny v mnoZstvi odpovidajicim platnym vyhlaskam a pfedpistim o podminkach provozu
vozidel na pozemnich komunikacich. Nasazovani stavebnich stroji se spalovacimi motory omezovat
na nejmensi moZnou miru, provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné sefizovani
motord.

Zavér: Vzhledem k rozsahu stavby se vétsi mnozstvi dopravnich prostfedkl nepredpoklada.

- ochranu proti znecisténi podzemnich a povrchovych vod a kanalizace

Po dobu vystavby je nutno pfi provadéni stavebnich praci a provozu zarizeni stavenisté
vhodnym zplisobem zabezpecit, aby nemohlo dojit ke znecisténi podzemnich vod. Jedna se zejména
o vhodny zpusob odvadéni destovych vod ze stavebni jamy, provoznich, vyrobnich a skladovacich
ploch stavenisté. Do domovni kanalizace muZze byt vypousténa voda po predchozim usazeni kalii
v sedimentacni jimce umisténé v prostoru stavenisté.

Zavér: Vzhledem k rozsahu stavby neni zapotiebi fesit. Vykopové prace nejsou provadény. Stavajici
zpevnéné plochy jsou odvodnény. Prace jsou provadény uvniti objektu.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci na stavenisti,
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Po dobu provadéni stavby je tfeba dale zajistit dodrzovani zavaznych bezpecnostnich predpisti ve
stavebnictvi a nafizeni, zejména pak:

1) Zakonik prace, hlava 5

2) Zakon ¢.309/2006

3) Vyhlaska CUBP a CBU ¢.110/75 Sb. O evidenci a registraci pracovnich Urazl a pracovnich nehod a
havarii a poruch technickych zafizeni ve znéni vyhlasky ¢.274/91.

4) Vyhlaska CUBP a CBU ¢&. 324/90 Sb. O bezpe&nosti prace a technickych zafizeni pii stavebnich pracich.
5) Vyhlaska CUBP a CBU &. 213/1991 Sb. ze dne 8.5.1991, o bezpecnosti prace a technickych zafizeni
pfi provozu, Udrzbé a opravach vozidel.

6) Vyhlaska CUBP a CBU ¢&. 515/91 Sb. ze dne 17.12.1990, kterou se méni a dopliuje vyhlaska CUBP a
CBU ¢&. 18/1979 Sb.,kterou se urcuji vyhrazené tlakové zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi
jejich bezpeénosti, ve znéni vyhlasky CUBP a CBU &. 97/1982 Sb.

7) Vyhlaska CUBP a CBU &. 554/1990 Sb. ze dne 7.12.1990, kterou se méni a doplfiuje vyhlaska CUBP
a CBU &. 19/1979 Sb.,kterou se uréuji vyhrazend zdvihaci zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi
jejich provozu.

8) Vyhlaska CUBP a CBU &. 554/1990 Sb. ze dne 7.12.1990, kterou se méni doplfiuje vyhlaska CUBP a
¢. 21/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena plynova zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich
bezpecnosti.

9) Vyhlagka CUBP a CBU &. 50/78 Sb. o odborné zplsobilosti v elektrotechnice.

10) Vyhlaska CUBP a CBU & 553/1991 Sb. ze dne 7.12.1990, kterou se méni a dopliiuje vyhlaska
€.20/1979 Sb.,kterou se urcuji vyhrazena elektricka zafizeni a stanovi nékteré podminky k zajisténi jejich
bezpecnosti.

11) Zakon ¢ 91/1996 Sb. o pozarni ochrané a provadéci vyhlasky.

12) Vyhlaska CUBP 48/1982, kterou se stanovi zakladni poZadavky k zaji$téni bezpe¢nosti prace a
technickych zafizeni.

13) prislusné hygienické predpisy ministerstva zdravotnictvi, které urCuji hygienické podminky pro
vyrobni proces a jejich hodnoceni stanovuje napriklad:

- hygienické pozadavky na pracovni prostfedi na stavbach a ZS vcetné pripustnych koncentraci plynd,
par, aerosol{ s toxickym ucinkem

- lﬁléinky prachu a jejich maximalni koncentrace dIe druht’l

vvvvv

a hodnoceni.

Posouzeni potfeby koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci podle jinych
pravnich predpisi

V souladu s § 15, odst.1, zakona ¢.309/2006 Sb

V pripadech, kdy pfi realizaci stavby

a) celkovd predpokiddand doba trvani praci a cinnosti je delsi neZ 30 pracovnich dnd, ve kterych budou
vykonavany prace a cinnosti a bude na nich pracovat soucasné vice nez 20 fyzickych osob po dobu delsi
neZ 1 pracovni den, nebo

b) celkovy plénovany objem praci a cinnosti béhem realizace dila preséhne 500 pracovnich dnid v
prepoctu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel stavby povinen dorucit oznameni o zahdjeni praci, jehoZ
naleZitosti stanovi provddéci pravni predpis, oblastnimu inspektordtu prace prislusnému podle mista
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stavenisté23) nejpozdéji do 8 dnd pred predanim stavenisté zhotovitel; oznameni mizZe byt doruceno
v listinné nebo elektronické podobé. Dojde-Ii k podstatnym zménam udaji obsaZenych v oznameni, je
zadavatel stavby povinen provést bez zbytecného odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznameni o
zahdjeni praci musi byt vyvésen na viditelném misté u vstupu na stavenisté po celou dobu provadéni
stavby aZ do ukonceni praci a predani stavby stavebnikovi k uZivani. Rozsahlé stavby mohou byt
oznaceny jinym vhodnym zplsobem, napriklad tabuli s uvedenim potrebnych udajd. Uvedené udaje

s vz

mohou byt soucasti stitku nebo tabule umistované na stavenisti nebo stavbe,
Zaveér:

Zadavatel stavby neni povinen dorucit oznameni o zahajeni praci, jehoz nalezitosti stanovi provadéci
pravni predpis, oblastnimu inspektoratu prace prislusnému podle mista stavenisté nejpozdéji do 8 dnli
pred predanim stavenisté zhotoviteli; oznameni miZze byt doruceno v listinné nebo elektronické podobé.

Podminky potieby koordinatora bezpecnosti prace nejsou vzhledem k rozsahu stavby naplnény.

Podminky pro provadéni rozhoduijicich praci a ¢innosti z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.
V nasledujicim textu jsou stanoveny obecné zasady pro rozhodujici prace a Cinnosti provadéné na stavbé
a pFimérené musi byt dodrzeny pfi realizaci stavby:

1. Bouraci prace

2. Prace ve vyskach

3. Manipulace s materialy

4. SvareCské prace a nahfivani Zivic

5. Prace souvisejici se stavebni ¢innosti

1. Podminky provadéni bouracich praci:

- Zahdjeni bouracich praci se mize uskutecnit jen na zdkladé pisemniho pfikazu odpovédného
pracovnika zhotovitele a po vybaveni pracovisté pomocnymi konstrukcemi, materidlem a
pomuckami uréenymi v technologickém postupu.

- Je nutno stanovit signal, kterym v naléhavém pfipadé bezprostfedniho ohrozeni d4 osoba uréena
zhotovitelem k Fizeni bouracich praci pokyn k bezprostfednimu opusténi pracovisté,

- P¥i bourani se musi zajistit prostor, ve kterém se bouraci prace provadéji.

- Zajistit staly dozor vykonavany fyzickou osobou povéfenou zhotovitelem pfi bourani staveb vyssich
nez pfizemnich, strhavani svislych konstrukci od vySky 3 m, bourani schodist, pfi strojnim bourani
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nebo pokud jsou fyzické osoby provadéjici bouraci prace, mohou byt ohrozeny padajicimi
predmeéty nebo materialem z pracovisté nad nimi.

- Vybourany material se musi odstrafovat tak, aby nedos$lo k pretizeni podlah.

- Bourat se musi tak, aby se nenarusila stabilita okolnich objektud, pfipadné musi byt provedeno
zajisténi sousednich staveb zplsobem stanovenym v dokumentaci.

- Strhavani stfe$ni konstrukce nebo krovid pomoci lan a taznych stroju je dovoleno pouze v pFipadé,
ze jsou ucinéna opatreni ke stabilizovani zbyvajici ¢asti konstrukce.

— Bourani klenby uvolnénim ¢&asti konstrukce, ktera ji zajiStuje, Ize provadét pouze strojnim
zpUsobem a je-li zajisténo, ze zficenim klenby nedojde k ohrozeni fyzickych osob.

- Pokud neni zajisténa Unosnost bourané konstrukce, musi byt bourani provadéno ze samostatné
pomocné konstrukce.

- P¥i bourani zdi, které stabilizuji vystupujici konstrukce, napfiklad balkony nebo arkyfe, je nutno
zajistit tyto konstrukce tak, aby nedoslo k nezadouci ztraté jejich stability.

- Konstrukéni prvky mohou byt odstranény pfi ruénim bourani jen tehdy, nejsou-li zatizeny.

- Ruéni bourani nosnych svislych konstrukci se provadi zasadné smérem shora dolu.

- Ruéni bourani stropt s nosnou konstrukci je dovoleno pouze, kdyz jsou zdi nad zbourané, jsou
odkryté nosné prvky a ze stropt je odstranén bourany material.

- Bouraci prace nad sebou jsou zakazany, pokud nejsou v technologickém stanoveny podminky
zabezpeceni pracovnikd.

- Bourani nesmi byt preruSeno, pokud neni zajisténa stabilita bourané konstrukce nebo jeji casti.

- S vybouranym materidlem obsahujicim azbest se zachazi jako s nebezpecnym
foTo [ 0}=To (=1 4 o AR Stavba neobsahuje azbest.

2. Prace ve vyskach

Za praci ve vysce nad volnou hloubkou se povazuje pohyb pracovnika, pfi kterém je ohrozen padem z
vysky do hloubky, propadnutim nebo sesutim. Zajisténi proti padu se pozaduje od vysky 1,5 m a v
pfipadé, Ze se jedna o pracovisté nebo komunikaci nad vodou nebo jinymi latkami, kde hrozi nebezpeci
ohrozeni zdravi vzdy, nezavisle na vysce.

Zajisténi proti padu se provadi na stavbé podle charakteru prace, bud’ kolektivnim nebo osobnim
zajisténim. Kolektivni zajisténi je zabezpeceno predevsim ochranou nebo zachytnou konstrukci, jako
napf. zabradli, ochranna ohrazeni, leSeni, poklopy, zachytné leSeni, zachytné sité. Na stavbé se pouziva
prenosné kolektivni zajisténi.

Ochrana proti padu od vysky 1,5 m se nevyzaduje, jestlize:

a) pracovisté nebo komunikace jsou na plochach se sklonem do 10° vcetné od vodorovné roviny a
jsou vymezeny zabranou (jednotyCové zabradli o vySce minimalné 1,1 m, které neni urCené
k ochrané proti padu osob ani predmétd ze zvySené Urovné apod.) nejméné 1,5 m od hrany padu,
b) misto prace uvniti objektu je nejméné 0,6 m pod korunou zdi, na které se pracuje.

Pfi praci na souvislych plochach ve vySce nemusi byt zajiStovana proti padu pracovnik{l na volném okraji
popf. proti jejich propadnuti celd plocha, ale jen plocha (prostor, misto prace), kde se pracuje, véetné
pfistupovych komunikaci.
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Konstrukce kolektivniho zajisténi musi presahovat krajni polohy pracovni plochy o 1,5 m na kazdou
stranu. Jako vymezeni pracovni plochy ve sméru do plochy souvislé Ize pouzit zabranu.

Na plochach se sklonem nad 10° musi byt kolektivni zajisténi i podél hrany padu ve sméru sklonu.
Soucasné s postupem praci do vySky se musi ihned zakryvat vSechny vzniklé otvory a prohlubné
pldorysného rozméru kratsi strany nebo priméru nad 0,25 m, predevsim poklopy, zajisténymi proti
posunuti nebo je zabezpedit jinou ochrannou konstrukci.

Kolektivni zajisténi

Ochranné a zachytné konstrukce (ochranné zabradli, ochranné ohrazeni, leSeni, poklopy, zachytné
ohrazeni, zachytné leSeni, zachytné sit€) musi byt dostatecné pevné a odolné vici vnéjsim silam a
nepfiznivym vlivim a upevnény tak, aby bezpecné unesly predpokladané namahani. Jejich Gnosnost
musi byt prokazana statickym vypoctem nebo jinym zavaznym podkladem.

Konstrukce pro praci ve vyskach (leseni)
Zakladni konstrukéni pozadavky na leseni:

- konstrukce kazdého leSeni musi byt technicky dokumentovana.

- musi byt navrzena a provedena tak, aby tvofila prostorové tuhy celek, zajistény proti
lokalnimu i celkovému vyboceni nebo proti posunuti.

- u konstrukci pojizdnych a volné stojicich leSeni se jejich stabilita zajistuje vhodnou volbou
rozmérd zakladny v poméru k vysce leSeni, nebo pouzitim pridavné zatéze v dolni ¢asti leseni.

- je-li konstrukce leSeni opatfena z vnéjsi pohledové strany sitovinou nebo plachtovinou, musi
byt posouzena na plsobeni vétru (zhusténi systému kotveni u siti na dvojnasobek).

- podchodova vyska mezi podlahami musi byt nejméné 1,9 m a Sitka podlahy nejméné 60 cm.

- mezery mezi podlahovymi prvky sméji byt nejvyse 2,5 cm, vyjimecné 6 cm v mistech svislych
nosnych prvk{. Podlahy mohou mit vystupky do 3 cm, u narozi leSeni do 5 cm.

- nejmensi tloustka prken pouzivanych na podlahu leseni je 2,4 cm.

- vyska zabradli je nejméné 1,1 m a vySka zarazky 15 cm.

— zabradli u vnitfnich okrajl podlah se nemusi provadét, pokud mezera mezi podlahou a
prilehlou sténou je mensi nez 25 cm.

—  vystupy do jednotlivych pater leSeni nesmi byt nad sebou. Zebiiky musi presahovat horni
podlahu nejméné o 1,1 m a otvory v podlaze, umoznujici vystup nebo sestup musi mit
rozméry nejméné 50 x 60 cm.

- podchodové vysky pro chodce u leSeni musi byt minimalné 2,1 m.

Montaz a demontaz leSeni - zakladni poZadavky:

- montaz a demontaz leSeni mohou provadét pouze pracovnici, ktefi jsou odborné a zdravotné
zp(lsobili a maji platny leSenarsky prikaz a platnou lékarskou prohlidku.

- Pro montdz, demontaz a premistovani leSeni musi byt pfedem uréen technologicky postup.

- PFi montazi a demontazi leSeni musi byt v kazdé fazi zajiSténa stabilita a tuhost konstrukce
leSeni.

- demontované Casti leSeni se nesmi shazovat na zem.

22233



B LILA

ARCHITEKTONICKY ATELIER - S.R.O

B - SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA REVITALIZACE GARAZE PRO ZAHRADNI TECHNIKU
DSP
k. 0 Kr¢

- pracovnici musi pouzivat stanovené OOPP, zvlasté ochranné prilby a vhodné prostfedky
osobniho zabezpeceni (bezpecnostni pas, postroj...).

Pouzivani, provoz a prohlidky leseni:

- provoz na leSeni mlze byt zahajen az po jeho Uplném dokonceni, vybaveni a vystrojeni podle
dokumentace.

- pred zahajenim provozu musi byt leSeni pfedano. Pfedani a prevzeti se uskutecnuje odbornou
prohlidkou a vysledek musi byt zapsan ve stavebnim deniku.

- leSeni se smi pouzivat pouze k uceldim, pro které bylo projektovano, pfedano a prevzato do
pouzivani.

- konstrukce leSeni musi byt neustale udrzovany tak, aby mohly bezpecné plnit funkci, pro
kterou byly zfizeny.

- leSenova konstrukce musi byt kazdy mésic odborné prohlédnuta. Tento termin se zkracuje na
[4 dn@ u leSeni specialnich (pojizdna, zavésena) nebo u leSeni vystavenych ucinklm okoli
(vibrace).

Osobni zajisténi

Osobni zajisténi pracovnikd pfi pracich ve vyskach a nad volnou hloubkou se musi pouzit v pripadech,
kdy nelze pouzit kolektivniho zajisténi.

Prostiedky osobniho zajisténi proti padu jsou zejména:

a) bezpecnostni lano,

b) bezpecnostni pas,

c) bezpeclnostni postroj,

d) zkracovac lana,

e) samonavijeci kladka,

f) bezpecnostni brzda,

g) pfripravky pro spousténi a vytahovani véetné pfislusenstvi.
Prostfedky osobniho zajiSténi musi svymi parametry odpovidat pozadavkdm pravnich predpist, pfipadné
musi byt k pouzivani schvaleny statni zkusebnou.
Pouziti konkrétniho osobniho zajisténi stanovi technologicky postup popf. podle povahy provadénych
praci odpovédny pracovnik.
Misto uchyceni osobniho zajiSténi je stanoveno v pracovnim nebo technologickém postupu. V
jednodussich pripadech je misto uchyceni stanoveno odpovédnym pracovnikem.
Prostfedky osobniho zajisténi se kontroluji pfed a po kazdém pouziti.
Prostifedky osobniho zajisténi musi byt pravidelné prohlizeny a zkouseny nejméné jedenkrat za dva roky,
pokud pravni predpisy nestanovi jinak. Funk¢ni zkousku osobniho zajisténi je nutno vykonat po kazdé
mimoradné udalosti (zachyceni padu pracovnika, extrémni namahani apod.).
Pracovnik je povinen se vizualné presvédcit pred kazdym pouZzitim prostfedkl osobniho zajisténi o jejich
kompletnosti, provozuschopnosti a bezzavadném stavu.
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PFi pouziti prostfedkd osobniho zajisténi musi byt mista upevnéni (ukotveni) stanovena tak, aby
umoziovala jejich bezpecné zajisténi a upevnéni po celou dobu cinnosti v misté ohrozeni.

Délka padu pfi pouZziti bezpecnostniho pasu mdZe byt nejvice 0,6 m. PFi pouZiti bezpecnostniho postroje
bez tlumie padové energie mize byt délka padu nejvice 1,5 m, s pouzitim tlumi¢e padové energie
nejvice 4,0 m.

PFi pfesunu na jiné misto upevnéni (ukotveni) musi byt pracovnik stale zabezpecen osobnim zajisténim.
Vhodny prostfedek osobniho zajisténi a misto jeho upevnéni (ukotveni) je povinen urcit zpracovatel
technologického nebo pracovniho postupu. Pokud se jedna o jednoduché prace, pro které neni tfeba
vypracovat technologicky postup, nebo o situace, které nemohly byt v technologickém nebo pracovnim
postupu zohlednény, uréi misto upevnéni pfipadné vhodny prostfedek, osobniho zajisténi pracovnik,
ktery prace ve vyskach fidi. Misto upevnéni (ukotveni) musi odolat ve sméru padu minimalné statické
sile 15 kN.

K osobnimu zajisténi pracovnikl pfi pracich ve vyskach, pfi vystupu nebo sestupu se nesmi pouzivat
lanovych smycek, uzl& nebo Uvazd na lanech, pokud se nejedna o poufZiti horolezecké (speleologické)
techniky nebo techniky prlimyslového lezectvi a k tomu Gcelu vyrobenych a pouzivanych pomdcek,
pfipravkd a prostfedkl. Horolezeckou (speleologickou) techniku mohou pouZivat pouze pracovnici majici
horolezeckou (speleologickou) kvalifikaci.

Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit pracovniky s navodem na pouziti prostiedk osobniho
zajisténi.

==V

Zajisténi proti padu predméttli a materiall

Material, nafadi a pomécky musi byt ulozeny, pfipadné skladovany ve vyskach tak, aby byly po celou
dobu ulozeni zajiStény proti padu, sklouznuti nebo shozeni vétrem béhem prace i po jejim ukonceni.
Pracovni naradi je zakdzano zavéSovat na Casti odévu, pokud k tomu neni upraven nebo pracovnik
nepouzije vhodné vystroje (pas s upinkami apod.).

Konstrukce pro prace ve vyskach se nesmi pretéZovat. Hmotnost materialu, zafizeni, pomdcek, naradi
vetné poctu osob nesmi presahovat povolené normové nahodilé zatizeni konstrukce.

Zajisténi pod mistem prace ve vysce a jeho okoli

Prostory, nad kterymi se pracuje, musi byt vzdy bezpecné zajistény, aby nedoslo k ohrozeni pracovniki
a zajmu jinych osob.
Za bezpelné zajisténi ohrozZenych prostor{ Ize povaZovat:
a) vylouceni provozu,
b) pouziti ochranné konstrukce v Urovni prace ve vySce nebo pouZiti zachytné konstrukce,
c) ohrazeni dvoutyCovym zabradlim minimalni vysky 1,1 m s ty¢emi upevnénymi na nosnych
sloupcich s dostatecnou stabilitou; pro kratkodobé prace s jednoduchymi naradim a
pracovnimi pom{ckami, pokud nepfesahnou pracovni rozsah jedné smény, postaci
vymezit ohrozeny prostor jednotyCovym zabradlim, popfipadé lanem upevnénym ve
vySce 1,1 m,
d) stfeZeni prostoru urCenym odpovédnym pracovnikem (pracovniky) po celou dobu
ohroZzeni.
Ochranné pasmo, vymezuijici ohrazenim ohrozeny prostor, musi mit Sitku od okraje pracovisté nebo
pracovni podlahy nejméné:
a) 1,5 m pfi praci ve vySce od 3 m do 10 m vcetné,
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b) 2 m p¥i praci ve vySce nad 10 m do 20 m vcetné,
c) 2,5 m pfi praci ve vysce nad 20 m do 30 m vcetné,
d) 1/10 vysky objektu pfi praci ve vySce nad 30 m.

Pi praci na plochach se sklonem vét$im nez 25° se zvétSuje kazdé pasmo o 0,5 m. Sitka pasma se
vytyCuje od paty kolmice, ktera prochazi vnéjsi hranou volného okraje mista prace na vysce.

V mistech dopravy materialu do vysky pomoci kladek (ru¢né nebo strojné) se rozsifuje ochranné pasmo
0 1 m na vSechny strany od pddorysného profilu dopravovaného bfemene.

U vysokych objektll (véZe, tovarni kominy, televizni a rozhlasové vysilace, vodojemy, meteorologické
stozary apod.) se vymezuje ochranné pasmo po celém obvodu.

Je-li z d@vodl praci ve vyskach zzena komunikace pro pési nebo preloZena k vozovce, pfipadné do ni,
musi byt oddélena od prijezdniho profilu vozovky stabilnim dvoutyCovym ochrannym zabradlim, vysky
nejméné 1,1 m, zaplentovanym nebo obednénym proti odstfiku vody nebo bldta od dopravnich
prostfedkd. Pfipadné vyskové nerovnosti mezi vozovkou a komunikaci pro chodce je nutno vyrovnat.

Prace na strese
PFi praci na stfeSe musi byt pracovnici chranéni:

a) proti padu ze stfesnich plast'li na volnych okrajich,
b) proti sklouznuti z plochy stfechy pfi jejim sklonu nad 25°,
c) proti propadnuti stfesni konstrukci.

Zajisténi proti padu ze stfechy nejen po obvodu, ale i do svétliku, technologickych a jinych otvord, je
splnéno pouzitim ochranné, pfipadné zachytné konstrukce nebo pouzitim osobniho zajisténi pracovnikd
proti padu.

Zajisténi proti sklouznuti je spinéno pouzitim Zebrikl, upevnénych v mistech prace a v potfebnych
komunikacich, pfipadné pouZitim ochranné konstrukce nebo osobniho zajisténi proti padu jednotlivych
pracovnikg.

PFi pouZziti zebrikd, jako zajisténi proti sklouznuti, u stfechy se sklonem nad 45° od vodorovné roviny
musi byt pouZito jesté osobni zajisténi pracovnikd proti padu.

Zajisténi proti propadnuti se musi provést na vsech stresnich plastich, kde je pddorysna vzdalenost mezi
latémi nebo jinymi nosnymi prvky stfesni konstrukce vétsi nez 0,25 m a neni zaruceno, Ze jednotlivé
stfesni prvky jsou bezpecné proti prolomeni zatizenim pracovniky, pfipadné neni toto zatiZzeni vhodné
rozlozeno pomocnou konstrukci (pracovni nebo komunikacni podlaha, pokryvacsky zebfik apod.).
Stavba a oprava komind ze stfechy se sklonem nad 10° musi byt provadéna jen z pracovnich podlah.
PFi opravach musi byt pouzito pracovnich podlah o nejmensi Sifce 0,6 m.

Konstrukce ke zvySovani mista prace

PFi postupu praci do vysky se musi misto prace i Uroven pracovisté zvySovat tak, aby pracovnici mohli
pracovat bezpecné, vzajemné se neohrozovali a mohli pracovat v obvyklé pracovni vySce. Za obvyklou
pracovni vysku se povazuje u tézkych praci (zdéni z cihel a tvarnic, manipulace s bfemeny, té€7Sim
naradim apod.) prace do vysky 1,5 m, pro ostatni prace (natirani, omitani, obkladani, pfipeviovani a
spojovani lehkych predmétl apod.) prace do vysky 2,0 m nad Urovni pracovni podlahy.
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Zebiiky se nesmi pouZivat jako podpérny nebo nosny prvek podlah leeni, s vyjimkou leSefiovych
Zebrikd.

Ke zvySovani mista prace nebo k vystupu se nesmi pouZivat labilni predméty urCené k jinému pouZiti
(védra, sudy, radiatory, bezpecnostni sité apod.).

Predani a prevzeti konstrukci

VSechny konstrukce pro prace ve vyskach Ize predat do uzivani jen po jejich Uplném dokonceni a
vybaveni. O predani a prevzeti konstrukce do uzivani se provede zapis do stavebniho deniku nebo do
jiného provozniho dokladu. Zapis do stavebniho deniku nebo do jiného provozniho dokladu se
nevyzaduje u:
a) normalizovanych nebo typizovanych lehkych pracovnich leseni stabilnich o vySce pracovni
podlahy do 1,5 m,
b) jednomistnych sedacek,
c) pohyblivych pracovnich plosin, pokud nebyly pfi premistovani na jiné pracovisté
demontovany jejich nosné Casti, pficemZ za demontaz se nepovazuje Uprava nosnych
Casti do prepravni polohy.
Vystupy

Mista prace musi byt bezpec¢né pristupna po komunikacich (rampy, schody, Zebfiky apod.).
DocCasné vystupy, jako jsou stupadla pfivarena na svisly prvek, pricle upevnéné mezi pfiruby
valcovaného ocelového profilu apod., musi svym provedenim spliiovat bezpeCnostni pozadavky.

Prace nad sebou

Prace nad sebou Ize provadét pouze vyjimecné, pokud se bez nich z pracovné-technickych ddvodd nelze
obejit.

Pod misty vytahovani, zvedani a spousténi materidlu musi byt zajiStén dostatecny volny prostor pro
manipulaci s materidlem. Po celou dobu téchto praci musi byt do ohroZeného prostoru zamezen pfistup
pracovniktim, ktefi nejsou pro tyto prace urceni.

Shazovani predmétii a materialt

Shazovani predmétd, zbytkd stavebnich hmot a materialu na nize poloZena pracovisté, komunikace nebo
podobné plochy je dovoleno jen za predpokladu, Ze:

a) misto dopadu bude zabezpeceno proti vstupu osob (ohrazenim, vylou¢enim provozu,
stfezenim) a jeho okoli chranéno proti pfipadnému odrazu nebo rozstfiku shozeného
predmétu nebo materialu, nebo

b) materidl bude shazovan uzavienym shozem az do mista uloZeni.

Je zakazano shazovat predméty, u kterych neni moZzno bezpecné predpokladat misto dopadu (plechy,
krytina, desky apod.) nebo predméty, které by mohly pracovnika strhnout z vysky.

Vznika-li pfi shazovani materialu prasnost nebo jiny nezadouci Gcinek, musi byt ucinéna ochranna
opatfeni.

Pferuseni prace ve vyskach
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Prace ve vyskach v prostorech nechranénych proti povétrnostnim viivlim musi byt pferuseny pfi:
a) boufi, silném desti a snéZeni, tvofeni namrazy,
b) vétru o rychlosti nad 8 m.s-1 (5° Bf) na zavéSenych pomocnych konstrukcich, Zebficich
nad 5 m vysky prace a pfi pouZiti osobniho zajisténi; v ostatnich pfipadech pfi vétru o
rychlosti nad 10,7 m.s-1 (6° Bf),
c) dohlednosti mensi nez 30 m,
d) teploté prostiedi nizsi nez -10° C.

Kratkodobé prace ve vyskach

Pfi kratkodobych montaznich pracich nevyhnutelnych pro osazeni stavebnich prvk{ se mohou stavebni
prvky osazovat a vzajemné spojovat z konzol, z navarenych nebo jinym zplsobem upevnénych pficli, z
profild ztuZujicich pfihradovou konstrukci nebo podobnych naslapnych ploch, pokud je v dosahu
pracovnika moznost upevnéni osobniho zajisténi proti padu.

Vertikalni komunikace

Zebrik mliZe byt pouzivan jen pro kratkodobé, fyzicky nenarocné préce pii pouziti jednoduchého naradi.
Pfi vystupu a sestupu musi byt pracovnik otoCen obli¢ejem k Zebfiku a musi mit moznost pridrzet se ho
obéma rukama.

Po Zebfiku se nesmi vynaset a snaset bremeno o hmotnosti nad 15 kg.

Zebiiky se svrchu nabitymi priclemi se nesmi pouZivat.

Ze 7ebrikd mohou byt provadény na stavbé pouze jednoduché, fyzicky nenarocné prace.

Na stavbé je zakazano vynaset po Zebricich bfemena nad 15 kg, pouzivat pneumatické a vstrelovaci
naradi, pouzivat fetézové pily a dalSi podobné nebezpecné nastroje.

Na Zebfiku mize pracovat pouze jediny pracovnik.

Na Zebficich je zakazano pracovat nad sebou.

Vystupovat a sestupovat po Zebfiku soucasné vice pracovniklim je rovnéz zakazano.

Pouziti zebrikl jako prechodného mdstku je zakazano.

Pfi praci na zebtiku, pfi kterém je stanovisté pracovnika (chodidla) ve vySce nad 5 metrli se musi pouzit
osobni zajisténi proti padu. Misto uchyceni musi byt uréeno mimo Zebfik.

Na zebfiku se smi pracovat jen v bezpecné vzdalenosti od horniho konce Zebiiku, u jednoduchého
Zebriku ve vzdalenosti chodidel nejvyse 0,8 m.

Zebriky dvojité (Stafle) musi byt vybaveny zajistovacim Fetizkem, lankem nebo podobnym zaji$ténim
proti samovolnému pohybu. Chodidla pracovnika musi byt pfi praci nejméné 0,5 metru od horniho
okraje.

Nejvetsi povolena délka prenosnych dievénych Zebfikll je 8 m. Jestlize se ma Zebiik nastavit, musi se
obé Casti bezpecné spojit. V misté spojeni se nesmi sklon Zebfiku ani vzdalenost mezi pFiclemi ménit.
Zebriky pouZivané pro vystup musi presahovat vystupni ploginu o 1,1 m.

Pfesah Zebfiku mohou nahradit pevna madla nebo jina pevna ¢ast konstrukce, za kterou se Ize spolehlivé
uchopit.

K zajisténi stability musi byt Zebiik zabezpecen proti posunuti, bo¢nimu vychyleni, zvraceni nebo
rozevieni.

Sklon jednoduchého Zebfiku nesmi byt mensi nez 2,5:1.
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Za priclemi musi byt volny prostor alespon 0,18 m, u paty Zebfiku ze strany pfistupu nutno zachovat
volny prostor minimalné 0,6 m.

Vizualni prohlidky Zebiikl se musi provadét pti vydeji ze skladu nebo pfijmu do skladu a pfed kazdym
pouzitim.

Zebiiky poskozené a ty, které nevyhovi zkouskam, nesmi byt pouzivany.

Pojizdné zebtiky musi byt pred pouZitim stabilizovany opérami na dostate¢né Unosném podlozi.
Dodavatel pravidelné provadi, podle pozadavku technickych norem, zkousky stability a pevnosti Zebrik(
nejméné jedenkrat rocné.

PFi praci ve vyskach pouZivaji pracovnici stanovené OOPP.

3. Manipulace s materialy
Konkrétni plochy urcené ke skladovani materiall budou stanoveny v dodavatelské dokumentaci tak, aby
byly v co nejvyssi mife vylouCeny moznosti Urazu pfi manipulaci s materidlem. SouCasné musi byt
material skladovan takovym zplisobem, aby byla zajisténa moznost prijezdu hasic¢skych vozidel a vozidel
Iékafské sluzby.
Plochy, skladisté nebo i jednotlivda mista k uskladnéni materidlu nesmi byt v prostorach v blizkosti
elektrického vedeni, trvale ohroZovanych dopravou bfemen do vysky, horizontalni dopravou atd.
Venkovni plochy, na které se uklada material, musi byt odvodnény, upraveny popf. zpevnény tak, aby
se material dal bezpe¢né skladovat a snadno odebirat.
PFi ru¢ni manipulaci s materialem ohrozuje bezpecnost pracovniki:

- ostré hrany prepravovaného materialu.

- vycCnivaijici hrebiky.

- pasky obald.

- drsny nebo nerovny povrch materialu.

- ftfisky.

- pad bfemen - chybnou manipulaci.

- velkou hmotnosti.

- Uchopovymi moznostmi.

- nedostateCnym manipulacnim prostorem.

Pfi manipulaci s materidlem pomoci zdvihaciho zafizeni odpovidd dodavatel stavby, Ze pracovnici
provadéjici manipulaci s materidlem maji platna opravnéni (vazacsky prlikaz) a pracovnici obsluhujici
zdvihaci zafizeni platny jefabnicky prikaz.

Pfed pocatkem nakladacich a vykladacich praci se musi zkontrolovat spravnost zavéSeni bremena
(kontrolni zdvih), vyloucit pfitomnost pracovnikli na bfemenu a v pasmu jeho mozného padu.

Vazac s obsluhou zdvihaciho zafizeni (jefabnikem) urci jednoznacny zplsob dohodnuté signalizace.
Pokyny obsluze mlize davat pouze jeden pracovnik uréeny k manipulaci s materialem, ktery je rozlisen
od ostatnich pracovnikd pomoci zfetelné nezaménitelné Upravy pracovniho odévu (jasna barevna vesta,
paska na rukavu, vybaven vysilackou).

Pfi manipulaci s materidlem jsou pracovnici a obsluha zdvihaciho zafizeni vybaveni OOPP, které
odpovidaji rizikim mozného ohroZeni zdravi.

4. Svarecské prace a nahfivani Zivic
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Pracovisté pro svarovani
Pracovisté pro svarovani musi byt zabezpeceno tak, aby nedoslo k:

- pozaru nebo vybuchu

- Urazu a to hlavné elektrickym proudem, rozstfikem jisker, roztavenym kovem a okujemi,
pohybujicimi se predméty a ¢astmi zafizeni, popalenim, ohném a pozarem, vybuchem

- poskozeni zdravi specifickymi rizikovymi faktory, plisobeni svarovacich aerosol{, zareni a
hluku.

Bezpecnostni opatfeni se voli podle povahy praci vykonavanych na pracovisti, kde se svafuje, a to s
ohledem na casovy rozsah praci, na stupen automatizace svareciho procesu, na moznost zabezpeceni
nezavadnych pracovnich podminek (napf. hala, volné prostranstvi, v podminkach se ZNP).

Pfi provadéni svarecskych praci se pfipadny vznik Urazu eliminuje:

- pred popalenim se svarec chrani prislusSnymi OOPP.

- pred rozstfikem jisker, roztaveného kovu a strusky a proti Ulomktm ztuhlé strusky pfi
jejim odstrafovani z povrchu svaru musi byt zrak, obliCej a ostatni Casti téla chranény
stanovenymi OOPP.

- v dychaci zoné svarece nesmi Skodliviny presahnout pfipustné mnozstvi a limity.

- pred skodlivymi Gcinky zafeni se pracovnik chrani vhodnymi OOPP, okoli pak zasténami.

Spoleéné zasady bezpeénosti (vyhlaska MV €. 87/2000 Sb.)

Pfed pocCatkem svareCskych a fezacich praci se musi vyhodnotit, zda i v pFilehlych prostorach nejde o
prace se zvySenym nebezpecim pozaru nebo s vysokym nebezpelim poZzaru.

V pripadé zvyseného nebezpedi nebo s vysokym nebezpecim pozaru se mlze svarovat (fezat plamenem)
pouze na pisemny pfikaz a po provedeni v ném nafizenych bezpecnostnich opatfeni.

Pfed zahajenim svareCskych praci musi svare¢ zkontrolovat, zda jsou v misté svarovani odstranény
hoflavé latky, zamezeno pozaru nebo vybuchu a zda je na pracovisti a v jeho okoli zabezpecCena
predepsana ochrana osob.

Svare¢ musi mit platny svarecsky priikaz a platnou periodickou zdravotni prohlidku.

Po dobu prace, pfi jejim preruseni a po ukonceni svarfovani nebo Fezani v prostorach s nebezpetim
vzniku pozaru nebo vybuchu musi byt misto svafovani a pfilehlé prostory kontrolovany po nezbytné
nutnou dobu a u nebezpecnych praci po dobu nejméné 8 hodin po skonceni prace.

Svarovani a Fezani plamenem
Zakladni bezpecnostni poZadavky a povinnosti:

- lahve umistit tak, aby k nim byl volny pFistup.

- lahve musi byt zajistény proti prevrzeni, padu nebo skutaleni stabilnimi nebo prenosnymi
stojany, retézy, objimkami, kovovym pasem apod., kazda tak, aby v pfipadé potieby bylo
mozno lahve rychle uvolnit.

- budou-li lahve vystaveny salavému teplu, musi byt chranény nehoflavou zasténou, pfi
ohrati nad 50° C se musi chladit.

- lahve v pojizdnich dilnach se nemusi na pracovisti vykladat, pokud jsou splnény podminky
vétracich otvor{ v horni ¢asti vozidla a v podlaze a pfi odbéru nesmi byt provadény ve
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vozidle zadné dalsi prace. Pripevnéni hadic musi byt provedeno svorkami uréenymi k
tomu Ucelu.

hadice musi byt chranény pred mechanickym poskozenim a znecisténim mastnotami.
hadice a spoje musi byt tésné a jejich délka minimalné 5 m.

hadice tazené pres prechody musi byt chranény krytem nebo musi byt pouzity vhodné
uzavery.

pfi provadéni praci nékolika soupravami soucasné musi byt jednotlivé soupravy od sebe
vzdaleny min. 3 m, nebo musi byt od sebe oddéleny nehotlavou pevnou sténou.

pfi déle trvajicim preruseni svarovani nebo fezani musi byt lahvové ventily uzavieny,
vypustén plyn z hadic a povoleny regulacni Srouby redukénich ventild.

po skonceni prace nebo pracovni smény na prechodném pracovisti musi byt lahve
odvezeny na vyhrazené misto a zajistény pred manipulaci nepovolanymi osobami.

Obloukové svarovani kovii

Zakladni bezpecnostni pozadavky a povinnosti:

pfipojeni svafovacich vodi¢d musi byt provedeno tak, aby se zabranilo nahodnému
neumysinému dotyku s vystupnimi svorkami svarovaciho zdroje.

svarovaci kabel musi byt spojen se svafovanym predmétem nebo podlozkou svarovaci
svorkou.

svorka na pfipojeni svarovaciho vodiCe musi byt umisténa co nejblize k mistu svafovani.
elektrody musi svare¢ vyménovat zasadné s nasazenymi neporusenymi svareCskymi
rukavicemi (ne mokrymi ani vihkymi).

drzak elektrod a svarovaci pistole musi byt odkladany na izola¢ni podlozku nebo izolacni
stojan.

vodi¢ svarovaciho proudu musi byt ulozen tak, aby se vyloucilo jeho mozné poskozeni
ostrymi ohyby, jinymi pfedméty a Ucinky svarovaciho procesu.

poskozené svarovaci vodiCe nesmi byt pouzivany.

v uzavienych a tésnych prostorach musi byt zabezpeceno odsavani a pfitomnost min.
2 osob, kdy druha osoba zabezpecuje svarece.

periodické prohlidky svarovaciho zdroje musi byt provadény odpovédnymi pracovniky ve
IhGtach predepsanych vyrobcem.

Prace se zivicemi.

Zakladni bezpecnostni pozadavky pro praci se zivicemi:

dodrzovani stanovenych technologickych postup(.

zabezpeceni nucené vymény vzduchu v uzavienych prostorech.

provadéni praci minimalné dvéma pracovniky.

zabranit vniknuti vody do zasobnikd, cisteren nebo jinych nadob, urcenych k uskladnovani
a rozehfivani Zivic.

tavné nadoby na rozehfivani zivic upravit tak, aby nemohlo dojit ke styku Zivice s ohném.
Nadoby zabezpedit proti prevrzeni.

dodrzovani zakazu rozehfivani Zivic otevienym ohném pfimo v obalech.
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- rozehfivani Zivic otevienym ohném ve vyskach provadét jen v krytych topenistich s hofaky
na plynna nebo tekuta paliva.

- skladovani tekutého paliva v prostorach k tomu uréenych a pfi dodrZeni vzdalenosti
hoflavého materialu od otevieného ohné minimalné 4 m.

- pritomnost obsluhy u kotle po celou dobu rozehfivani Zivice otevienym ohném.

- rucni svisla doprava rozehtaté Zivice v ,asfaltovych védrech", provadét pomoci kladky do
vySe max. 8 m, s podminkou mozného sledovani nadoby po celé dopravni draze.

- Zabezpecit prostor, kde se provadi postfik horkou Zivici, proti vstupu nepovolanych osob.

5. Prace souvisejici se stavebni ¢innosti

Vstielovani
Pfi soucasné pravni Upravé je pfi praci s expanznimi pfistroji pro vstfelovani dodrZovat vSeobecné
bezpecnostni pozadavky a zasady pro praci s témito pfistroji vydané vyrobcem.

Sklenarské prace

Pfi praci s tabulovym sklem jsou vzdy pracovnici ohroZeni pofezanim. Proto musi byt vénovana zvySena
pozornost stavu terénu a pracovnich podlah, manipulaci a zpdsobu skladovani.

Manipulacni a pracovni plochy musi byt pevné a rovné, pii ukladani musi byt pouzity podlozky z mékkého
materialu a skladova poloha zajisténa proti preklopeni. Jsou-li tabule skla delsi nez 2 m, musi se pfi
jejich prendseni pouzivat pFipravky, u vétsich ploch tabuli (pfes 3 m2) musi praci vykonavat minimalné
tfi pracovnici.

Lepeni krytin na podlahy, stény, stropy a jiné konstrukce.
Zakladni bezpecnostni poZadavky pro praci pfi lepeni krytin se povazuje zejména :

- dodrzovani stanoveného technologického postupu.

- seznameni zaméstnancl s vlastnostmi pouzivanych lepidel a s jejich bezpecnym

zachazenim.
- pfi praci v uzavienych prostorach zabezpecit vétrani, které zaruci neprekroceni
pripustnych koncentraci skodlivin.

- Pri poufZiti lepidel, jejichZ vypary mohou tvofit vybusnou smés:

- vymezit pracovni prostor véetné prilehlého okoli,

- prostor vyznacit bezpecnostnimi znackami

- zabezpedit pfislusné vybaveni (zabrany, hasici pfistroje, apod.)
Pracovni prostor zahrnuje v tomto pripadé obvykle podlazi, kde se lepi, podlazi pod nim a nad nim, popt.
dalsi prostory, kde mlze dojit k vyssi koncentraci vybusnych par popf. Skodlivin, nez je pfipustné. Je
vyloucen vstup nepovolanych osob do takto vymezeného a oznaceného prostoru.
V pracovnim prostoru po celou dobu lepeni a nejméné 24 hodin po ukonceni lepeni je zabezpeceno
odpojeni elektrického proudu, plynu, vylou¢ena manipulace s otevienym ohném (koureni, svarovani,
topeni lokalnimi topidly apod.). Po celou dobu je zajisténo intenzivni nepferusované vétrani. Je nezbytné
seznamit vSechny osoby v objektu, kde se budou prace provadét, s terminem zahajeni praci a se
zplsobem jejich bezpe¢ného chovani béhem nich.
Je nutné zabezpedit bezpetné ulozeni zbytk( hoflavin a pouzitych materiall (vCetné obald) a jejich
ekologické likvidace pfedem stanovenym zplisobem v souladu s platnou pravni Upravou.
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MaliFské a natéracské prace.

Zakladni bezpecnostni pozadavky pro praci pfi provadéni malifskych a natéraCskych praci jsou
povazovany zejména:

- jejich provadéni ve schodistovych prostorach z pracovnich podlah nebo Zebrikl k tomu Gcelu
upravenych.

- pouZivani rucniho postfikovate jen s funkénim manometrem a pojistnym ventilem, s
neposkozenym zavitem pumpy nebo jinym poskozenim postfikovace.

- pfi provadéni Uprav povrchl stavebnich a jinych konstrukci natérovymi systémy dodrZovat
stanoveny technologicky postup s pfihlédnutim k navodu vyrobce a uréenému zplsobu ochrany
zaméstnance pred Skodlivinami vznikajicimi pti dané praci.

Bezpecnost prace pFi zachazeni s chemickymi latkami.

- Zakladni bezpecnostni pozadavky pfi zachazeni s chemickymi latkami jsou zejména:

- pred praci nebo manipulaci s chemickymi latkami se poucit o charakteru a viastnostech chemické
latky (napf. z Bezpecnostniho listu chemické latky) vcetné ochrannych opatfenich, zptsobu
zachazeni a zasadach prvni pomoci.

- pouZivat vhodné osobni ochranné pracovni prostiedky pfidélené na zakladé vyhodnoceni rizik a
konkrétnich podminek na pracovisti.

- pfi praci s chemickymi latkami, zejména hoflavymi kapalinami nebo vyrobky, které tyto latky
obsahuji, v prostorach nebo mistech s moznosti vstupu nepovolanych osob, zajistit pracovisté
vystraznymi znackami. PFi praci v uzavienych prostorach s vyskytem plyn{ a par nebezpecnych
chemickych latek zajistit kontrolu dalSi osobou mimo ohrozeny prostor. Nepretrzité vétrat.

- pred zahajenim praci vybavit pracovisté dostateCnym mnoZstvim asanacnich prostredkd,
prostfedkd prvni pomoci a OOPP.

- pred zahajenim rucni manipulace zkontrolovat stav drzadel, uzavieni nadob a pevnost obald.
Nepripustit pfenaseni nadob na zadech nebo v narudi, tazeni nebo tlaceni nadob po podlaze nebo
skluzech.

- chemické latky skladovat pouze zplisobem, ktery urCuje vyrobce a na mistech k tomu uréenych v
predepsaném mnozstvi a bezpecnych obalech s vyznacenim obsahu a bezpec¢nostnim oznacenim.
Neptipustit spolecné skladovani latek, které spolu mohou nebezpecné reagovat.

- skladovat oblé predméty (plechovky apod.) pfi runi manipulaci Ize maximalné do vyse 2 m, pfi
zajisténi jejich stability.

- skladovat tekuty material v uzavienych nadobach Ize tak, Ze plnici (vyprazdnovaci) otvor je pokud
mozno nahore. Sudy, barely a podobné nadoby skladovat nalezato a zajistit proti jejich rozvaleni.
Pfi skladovani ve vice vrstvach musi byt prolozeny podklady popf. jsou ulozeny v konstrukcich
zajist'ujicich jejich stabilitu.

- pfi praci s hoflavymi latkami vyloudit vznik statické elektfiny.

- Dodrzovat zdkaz prechovavani nebezpecnych chemickych latek, zejména toxickych a ziravych v
obalech bézné pouZivanych na pozivatiny.

- prostory, kde se pouZzivaji a vyskytuji nebezpecné chemické latky, musi byt oznaceny pfislusnymi
bezpecnostnimi znackami a napisy upozornujici na zdroj nebezpedi.

- likvidace odpadu (plastové nebo kovové obaly, zbytky barev a chemickych latek), musi byt
provadéna v souladu s poZzadavky stanovenymi zvlastnim predpisem (zakon o odpadech).
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Upravy z hlediska bezpeénosti tietich osob:

Stavebnimi Upravami nedojde jen k omezeni provozu tretich osob.

1) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb,
Stavebnimi Upravami neni dotCeno bezbariérové uzivani okolnich staveb.

m) zasady pro dopravni inZenyrska opatieni,
Dopravné inzenyrska opatfeni nejsou vyzadovana.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za
provozu, opatieni proti ic¢inkiim vnéjsiho prostfedi pfi vystavbé apod.,

Stavebnimi Upravami neni dotCen provoz Domova pro seniory. Stavba bude provadéna za provozu.

0) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

Stavby bude zahajena bouracimi pracemi pro vrata a odstranény vniténi povrchy ( degradované omitky
a dlazby ) v predepsaném rozsahu. Nasledné budou osazeny nova vrata, opraveny omitky, podlaha,
zacistény osténi a upraveny rozvody NN.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Vzhledem k rozsahu stavby neni feSeno.

Vypracoval: Bc. Josef Kral
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