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A. Ucel objektu

Projektova dokumentace fesi stavebni Upravy - Revitalizace garaze zahradni techniky - v arealu
Domova pro seniory v Praze 4, Krci ¢.p 1085/53.

B. Architektonické, funkcni, dispozicni a vytvarné reseni

a) Architektonické a vytvarné reseni

Stavajici stavba je jednopodlazni pfizemni objekt s plochou nepochozi stfechou. Vrata jsou plechova
dvoukfidla svarovana délena na 3.pole s plechovou vyplni — psanicky. Vrata jsou natfeny barvou odstinu
Sedé. Fasadni omitky Stukova barva odstin Zluté a sokl odstin hnédé. Vytazena konzola nad vraty je
betonova opatiena Stukem a malbou odstin rlizové. Klempitské prvky jsou z FeZn plechu. Stavajici mala
vrata budou vyjmuty a po vytvoreni nového otvoru budou osazeny nova vrata stejné vysokeé jako vedlejsi
v konstruk¢énim a designovém provedeni stejném jako vedlejsi vrata. Vnitfni omitky jsou Stukové
s vymalbou. Podlaha je keramicka dlazba se soklem.

Pohled na vychodni fasadu.

b) Funkcni zasady Feseni

Redend ¢ast stavby je v souasné dobé uzivana jako gardZ zahradni techniky. Stavebnimi
Upravami se Ucel uzivani neméni.

c) Dispozicni zasady reseni
Stavajici garaz zahradni techniky je pristupna vraty po zpevnéné aredlové komunikaci z vychodni
strany jsou dvere s vystupem na terén. Stavebnimi Upravami se dispozi¢ni feSeni neméni.
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B.1 Vegetacni Gpravy a C.T.U
Vegetacni apravy:
Soudasti stavebnich Uprav nejsou vegetacni Upravy.
CT.U:
Vzhledem ke sklonu hlavni roviny zpevnéné plochy pred garazemi je do garaze udélan mirny najezdovy

klin pro prekonani vyskového rozdilu cca 50-80 mm z prostého betonu. Tento klin bude vzhledem ke
zméné Sifky vrat odstranén a vybetonovan novy. Délka klinu bude cca 500 mm.

B.2 Zajisténi bezbariérového pFistupu

Stavebnimi upravam| neni dotceno. Podle § 2., vyhl. ¢. 398/2009 Sb. nemusi byt stavba navrZzena
tak, aby splfiovala vyhl. ¢. 398/2009 Sb. v platném znéni.

C. Kapacity

Resenymi stavebnimi Gpravami se neméni kapacity stavajiciho objektu.

D. Technické a konstrukcni Feseni objektu, jeho zdiivodnéni ve
vazbé na uziti objektu a jeho poZadovanou Zivotnost.

D.1 NOSNE KONSTRUKCE

Stavajici objekt garaze je zaloZzen na betonovych zakladovych pasech s podkladni podlahovou
armovanou deskou. Stavajici svislé nosné konstrukce jsou z keramickych blokd tl. 300 mm na MVC.
Preklady jsou Zelezobetonové monolitické a pIni soucasné funkci ztuzujicich véncl vysky 420 na pricnych
nosnych zdech a 570 mm v misté vrat. Nad feSenymi vraty ma preklad vysku 570 mm — ovéfeno sondou.

Pred zahajenim bouracich praci k rozsifenim stavebniho otvoru, bude provedena podchytavka zb.
prekladu dvéma valcovanymi profily L 140*90*10 zapusténymi pod omitku viz staticka ¢ast. Nasledné
bude provedeno vybourani otvoru pro rozsifeni viezdovych vrat. Stavaijici kolmé vénce budou v kouté
spojeny vlozenym ocelovym L profilem kotvenym ocelovymi kotvami vlepenymi do zb. vénci viz tabulka
zamecnickych vyrobkd.
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Pohled na vrata z interiéru. Pohled na sparu v napojeni véncd.

Pokyny pro provadéni:

Pro technologické postupy betonovych konstrukci musi byt dodrzeny technologické predpisy vyrobce.

D.2 PODLAHY

V feSené Casti byla proveden sonda do podlahy na uroven podkladniho betonu. Podlah je tl. cca 120
mm. Skladba je nasleduijici:

Keramicka dlazba tl. 9 mm, sokl vySky 100 mm.

Lepici tmel tl. 3 mm

Betonova podlahova deska z prostého betonu tl. cca 70 mm

Spadovy nasyp ze stavebniho rumu tl. 10-30 mm

Hydroizolace-nepiskovana asfaltova lepenka s papirovou vlozkou tl. cca 1 mm. Vrstva je
degradovana a rozpada se.

6. Podkladni beton

uhwnN=

Vzhledem k skladbé podlahy se Spatnou hydroizolacni vrstvou a popraskanou podlahovou deskou, bude
podlaha kompletné vybourana na Uroven podkladniho betonu. Nasledné se povrch vycisti a provede se
novy penetracni natér s hydroizolacnim souvrstvim z SBS modifikovaného asfaltového pasu tl.4 mm se
sklenénou vyztuznou rohozi. Hydroizolace bude vytazena 50 mm na navazujici stény. Nasledné bude
poloZena separacni PE félie a vybetonovana nova podlahova deska. Podlahova deska bude po obvodu

omitka bude ukoncena tésné nad novou podlahou. Finalné bude provedeno prebrouseni a vysati
podkladu pod novy epoxidovy natér na beton napf. SINEPOX S 2636 BE. Pod novy sokl, bude provedeno
doplnéni a vyrovnani stavajici omitky. Novy sokl bude feSen natérem vysky 150 mm z materialu stejného
jako podlaha. Spara po obvodu bude vyplnéna PUR provazcem a trvale pruznym tmelem v barvé
epoxidového natéru. Vyska podlahy bude sjednocena s vyskou vedlejSich garazi.
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PRIPRAVA POVRCHU pro aplikaci epoxidového natéru :

e Betonovy podklad musi byt soudrzny s pevnosti min. 1,5 MPa, zbaveny prachu, mastnot a
jinych necistot obrousenim nebo otryskanim. Podklad musi byt vyzraly, min. stafi 28 dnl. Zbytkova
objemova vlhkost musi byt max. 4 %.

« Barva neni vhodna pro natéry hlazenych, kletovanych nebo lesténych betonovych podkladd. V
tomto pfipadé je nutno beton zdrsnit (prebrouseni, brokovani aj.)

« Teplota podkladu: min. 15 °C a alespon 3 °C nad rosnym bodem. e Nevytvrzenou kompozici Ize
z povrchu nafadi umyt Redidlem SINEPOX S 6300, pfipadné acetonem.

D.3 OBVODOVY PLAST

Do stavajiciho obvodového plasté bude zasaZzeno pouze vybouranim otvoru pro vétsi vrata,
vybouranim vétraci mrizky se zazdénim otvoru. Do otvoru budou osazena nova vrata a po zazdéné
mfizce bude doplnéna omitka, venkovni fasadni omitka.

D.4 HROMOSVOD

Stavajici svod hromosvodu s ochrannym L profilem je v kolizi s prdjezdnym profilem novych vrat.
Svod bude rozpojen a pod Urovni terénu bude odklonén do nové pozice. Svod bude nastaven o cca 1,0
m. Ochranny profil, bude pfekotveny do fasady. Nastaveni bude provedeno odborné zpisobilou osobou
systémovymi spojkami s vystupni revizi — proméfenim svodu.

D.5 ELEKTROINSTALACE

Elektroinstalace garaze je napojena z domovnich rozvodl. Vlevo vedle vrat je deska s pojistkami
a pod ni 1*3f zasuvka a 1*1f zasuvka. Osvétleni garaze je feSeno 1*zavéSenym zafivkovym svitidlem a
2* nasténnym svitidlem. Kabelové rozvody jsou vedeny po povrchu v plastovych listach nebo volné.
V ramci revitalizace garaze bude premisténa pojistkova deska vice vlevo od vrat véetné obou zasuvek.
Nasténna svitidla budou zrusena a stavajici zafivkové svitidlo bude pfisazeno na strop a doplnéno o dalsi
2 ks zarivek ve stejném provedeni. Kabelaz pro nova svitidla bude pouzita CYKY 3*1,5.

D.6 OMITKY

Stavajici vnitini omitky sténa stropu jsou tvoreny
jadrovou VC omitkou tl. 15 mm a vapennou Stukovou omitkou.
Omitky jsou lokalné popraskané a odfouklé ( rozsah cca 30% ).
Trhliny budou hloubkové vycistény a prilehla odfoukla omitka
bude odstranéna cca 150 mm na kazdou stranu. Nova omitka
bude armovana systémovou mfizi s oky 10 mm. Odfouklé omitky
budou oklepany, podklad vycistén, penetrovan a bude doplnéna
VC omitka do roviny se stavajici vrstvou. Cely prostor bude finalné
prebrousen Skrabakem, penetrovan a sjednocen disperzni
Stukovou omitkou napf. Kerastuk vnitfni. Omitky na ocelové
podchytavce, budou v celém rozsahu armovany s presahem 100
mm na navazujici zdivo(beton) .

Venkovni omitky jsou VC jadrové omitky opatifené
systémovou stérkovou fasadni omitkou probarvenou ve hmoté (
zrnitost cca 1,5 mm ). Soklova omitka je systémova soklova
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omitka probarvena ve hmoté ( predpoklad epoxidova omitka ). Okoli osazenych vrat, bude doplnéno
stérkovou omitkou v barvé stavajici omitky. Ovéfit u investora, zda nejsou uskladnény zbytky z realizace
fasady.

D.7 MALBY

Stavajici prostor neni vymalovan. Nové budou stény a strop opatfeny dvojnasobnym natérem na
vyrovnany a napenetrovany podklad tvoreny Stukovou omitkou. PouZit disperzni malbu bilé barvy napft.
Primalex Plus.

Fasadni omitkovina je probarvena ve hmoté. Faktor odrazivosti slunecniho zareni musi odpovidat
pouzitému typu omitky. Pfesné odstiny urci architekt.

D.8 VRATA
Stavajici vrata do garaze budou vyjmuty. Nova vrata budou provedeny ze stejnych profild a ve stejném
konstrukcnim a technickém provedeni. Ram vrat bude zapustén do roviny s vnitfni omitkou a podlahou.
Ram bude uchycen kotvami vlepenymi do predvrtanych otvor(. Vykres vrat viz tabulka PSV.
D.9 Zamecnické konstrukce
V feSené stavbé se nachazi Vrata a Uhelnik pro svazani Zelezobetonovych véncl. Zamecnické vyrobky
jsou vyrobeny z typovych profild, popf. svafovany ocelovych profilli a plechd. Exteriérové konstrukce
jsou opatfeny systémovym natérem. Na stavbé budou zamecnické vyrobky prikotveny ke konstrukci
pomoci ocelovych, nebo chemickych kotev.

Vsechny rozméry zamecnickych konstrukci musi byt pfed zapocetim vyroby ovéreny na

stavbé a jejich konstrukcni detaily po navrhu dodavatelem odsouhlaseny architektem/
projektantem.

D.10 NATERY
VSechny exteriérové zamecnické konstrukce jsou opatfeny systémovym venkovnim natérem. Vnitfni

zamecnické konstrukce budou systémové natfeny. Skryté konstrukce jsou natfeny 2 x zakladnim
natérem.

D. 11 INFORMACNI, VYSTRAZNE A BEZPECNOSTNI TABULKY

Na vrata, bude umisténa vystrazna cedulka ,, Zakaz koureni ,, stejné jako na vedlejSich vratech.

E. Bezpecnost pri uzivani stavby

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavebnich Uprav neni podrobnéji feSeno. Bezpecnosti pozadavky pfi
uZivani jsou zachovany stavajici.

F. Ochrana zdravi a pracovni prostredi;

Nejedna se o trvalé pracovisté.
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Redeny prostor gardze zahradni techniky je vétran neuzaviratelnymi otvory ( mfizkami ) o priitocné
ploSe min. 0,025 m2 . MFizky jsou umistény do protilehlych stén do vyplni otvord. Ve vychodni sténé do
novych vrat a na zapadni sténé do stavajicich plechovych dvefi. Vétrani je navrzeno v souladu s CSN 73
6058 Jednotlivé, fadové a hromadné garaze, Pfiloha A.

CSN 73 6058

Pfiloha A (normativni)

Provozni vétrani garazi

Provoz_ni véirélni'garéii se navrhuje pro vozidla se viemi druhy pohonu — nerozlisuji se vozidla s pohonem na
kapalna uhlovodikova paliva, plynna paliva a alternativni pohony.

A.1 Prirozené vétrani jednotlivych a fadovych gara3i — nadzemni samoobsluzné az
vozidel viastni silou e UenEgarice s pohyhem

A.1.1 Prirozené vétrani stani v jedné nebo ve dvou fadach za sebou v jedné wakové 0 i je pficné
T e v ) jedné vySkové Urovni se navrhu
s neuzaviratelnymi otvory v protilehlych sté&nach. & o priene

Celkova volna plocha vétracich otvort pro jedno stani je minimaliné:
— v garéZich pro vozidla skupiny 1 (viz 4.2.1); 0,025 m?/stani,
— Vv garazich pro vozidla skupiny 2 a 3 (viz 4.2.1): 0,045 m¥stani.

AA4A Palaoieo oo .

G. Stavebni fyzika

G.1 Tepelné technické viastnosti stavebnich konstrukci a vypini otvori.

Jedna se o nevytapény prostor, ktera neni soucasti a ani nenavazuje na vytapéné prostory-neni
nutné vice resit.
G.2 Akustiké vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvori.

Neni potfeba posuzovat. V feSené stavbé se nenachazi chranéné vnitni prostory.
G.3 Osvétleni

Neni tfeba posuzovat, nejedna se o obytné mistnosti, pobytové mistnosti a pracovni prostredi.
Navrzené osvétleni je bez dalsiho prokazovani dostatecné.

G.4 Oslunéni

Neni potfeba posuzovat. V feSené stavbé se nenachazi chranéné vnitni prostory.

G.5 Hluk a vibrace

Neni potfeba posuzovat. V feSené stavbé se nenachazi chranéné vnitni prostory.
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H. Zasady hospodareni energiemi
Reseny prostor stavby neni vytapén. Osvétleni je zachovéano stavajicim zafivkovym svitidlem.

T4

I. Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi,
protiradonova opatreni

1.1 Opatreni proti pronikani vyfukovych plyni
Vzhledem charakteru stavby neni vice feseno.

1.2 Hydroizolace, protiradonova opatreni
Radon:

Vzhledem charakteru stavby neni vice feseno.

Hydroizolace:

Stavajici hydroizolace je nahrazena novou v ramci nové podlahy.
J.3 Pozadavky na protipozarni ochranu

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni Pozarné bezpecnostni feSeni stavby feseno jako
samostatna ¢ast dokumentace. Dochazi pouze ke zvétSeni vjezdovych vrat do stavajici garaze zahradni
techniky. Nedochazi ke zméné uZivani prostor feSené Casti objektu. Odstupové vzdalenosti bez priikaz
vyhovi. Pfed feSenymi vraty je volny manipulacni prostor Sitky min. 16,0 m k protilehlému objektu -
vyhovuje. Pozarni riziko, stavebni konstrukce, Unikové cesty, vybaveni pozarné bezpeCnostnim
zarizenim - vSe beze zmén proti plvodnimu stavu. Z hlediska poZarni bezpecnosti neni nutné
navrhované stavebni Upravy vice Fesit.

J. Dodrzeni obecnych pozadavkl na vystavbu
Pfi navrhovani stavby byly dodrzeny podminky:

NafFizeni ¢. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy Narizeni, kterym se stanovuji obecné pozadavky na
vyuzivani Uzemi a technické pozadavky na stavby v hlavnim
mésté Praze (Prazské stavebni predpisy-PSP)

Vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. O obecnych technickych pozadavcich zabezpeCujici bezbariérové

uzivani staveb.

Vyhlasky ¢. 78/2013 Sb. O energetické narocnosti budov

Vyhlaska 307/2002 Sb. O radiacni ochrané v platném znéni

NV ¢. 361/2007 Sb. kterym se stanovi podml'nky ochrany zdravi pfi praci

NV 272/2011 Sb. O ochrané zdraV| pred nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci
Zakon ¢. 20/1987 Sb. Zakon Ceské narodni rady o statni pamatkové pédi
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Zakon ¢. 406/2000 Sb. O hospodareni energii v platném znéni
Zakon 458/2000 Sb., O podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych

odvétvich a 0 zméné nékterych zakonl (energeticky zakon), ve znéni
Gc¢inném k 1.1.2015
Zakon 258/2000 Sb. O ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakond

Pouzité normy:

CSN 73 4301 Obytné budovy
CSN 73 5305 Administrativni budovy a prostory

(‘vaN 73 4130 Schodisté a Sikmé rampy - Zakladni pozadavky........... Ucinnost od 03/2010
CSN 74 4505 Podlahy — SpoleCna ustanoveni ............c.oocveniinnns Gcinnost od 05/2012
CSN 73 1901 Navrhovani stfech-zakladni ustanoveni ................... ucéinnost od 02/2011

CSN 73 0540 — 1 Tepelna ochrana budov — Cést 1: Terminologie

CSN 73 0540 — 2 Tepelna ochrana budov — Cést 2: Pozadavky....... G&¢innost od 11/ 2005.

CSN 73 0540 — 3 Tepelna ochrana budov — Cést 3: Navrhové hodnoty veli¢in ... G¢innost od 11/ 2005.
CSN 73 0540— 4 Tepeln4 ochrana budov — Cst 4: Vypottové metody

CSN 73 0601 _Ochrana staveb proti radonu z podlozi

CSN 73 0532/Z3 Akustika — Ochrana proti hluku v budovach a posuzovani akustickych vlastnosti

stavebnich vyrobkd — Pozadavky ... ucinnost od 03/2017
Eurokéd 6 Navrhovani zdénych konstrukci - Cast 1-1: Obecna pravidla pro vyztuzené a
. nevyztuzené zdéné konstrukce ucinnost: 12/2013
CSN P 73 0606 Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Zakladni ustanoveni....u¢innost

od 11/2000
CSN EN 81-20 Bezpecnostni piedpisy pro konstrukci a montaz vytahd
CSN EN 81-50 Bezpecnostni predpisy pro konstrukci a montaz vytah{ - PfezkouSeni a zkousky

Vypracoval : Bc. Josef Kral
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