
  MYTÍ BÍLÉHO A ČERNÉHO NÁDOBÍ - POŽADAVKY NA PŘIPRAVENOST - SANITA 22.11.2019

BÍLÉ NÁDOBÍ:
Stávající napojovací body pozice 1-11
Nové napojovací body pozice 12-14

1 1x (drtič) - stávající 550 mm n.č.p.
1x st.+t.v. ze zdi - stávající
1x kontrola stávajících vývodů - dodá stavba

2 1x (drtič) - stávající
1x odpad 50 z podlahy - stávající
1x kontrola stávajícího vývodu

3 1x (sprcha) - dodá gastro 580 mm n.č.p.
1x st.+t.v. ze zdi - stávající

ukončeno kulovým ventilem 3/8" s vnějším závitem, 
vývod směrem nahoru

1x  - kontrola + využít stávající - dodá stavba
1x (dřez) - dodá gastro
1x odpad 50 ze zdi - stávající 480 mm n.č.p.
1x kontrola + využít stávající - dodá stavba

4 1x (nevyužito) - stávající
1x st. voda ze zdi - stávající 480 mm n.č.p.
1x zaslepit, začistit - dodá stavba

5 1x (myčka) - dodá gastro
1x odpad 50 v podlaze - stávající
1x kontrola stávajícího vývodu - dodá stavba

6 1x (změkč.) - dodá gastro
1x odpad 50 ze zdi - stávající 250 mm n.č.p.
1x kontrola + využít stávající - dodá stavba

7 1x (nevyužito) - stávající
1x st.v. ze zdi - stávající 600 mm n.č.p.
1x zaslepit, začistit - dodá stavba

8 1x (změkč.) - dodá gastro
1x st.v. ze zdi (ne t.v.!) - stávající 500 mm n.č.p.

ukončeno kulovým ventilem s filtrem a s vnějším 
závitem 3/4", na výstupu vývod směrem dolů

1x  - kontrola + využít stávající - dodá stavba

9 1x Opdadní gula v podlaze - stávající
1x kontrola + vyčistit

10 1x (sprcha) - stávající
1x st.v.+t.v. ze zdi - stávající 980 mm n.č.p.
1x kontrola + využít stávající - dodá stavba
1x (dřez) - stávající
1x odpad 50 ze zdi - stávající 270 mm n.č.p.
1x kontrola + využít stávající - dodá stavba

11 1x (baterie) - stávající
1x st.v.+t.v. ze zdi, rozteč 150 mm, - stávající 1000 mm.n.č.p.

stávající vývody zaslepit, začistit - dodá stavba

12 1x (změkč.) - dodá gastro
1x st.v. ze zdi - dodá stavba 500 mm n.č.p.

ukončeno kulovým ventilem s filtrem a s vnějším nový vývod
závitem 3/4", na výstupu vývod směrem dolů

1x opdad HT 50 ze zdi - dodá stavba 250 mm n.č.p.
nový vývod

13 1x (myčka) - dodá gastro
1x odpad HT 50 v podlaze - dodá stavba

(nový odpad, ne HTS)

14 1x (sprcha) - dodá gastro
1x st.+t.v. ze zdi - dodá stavba 450 mm n.č.p.

ukončeno kulovým ventilem 3/8" s vnějším závitem, 
vývod směrem nahoru (nové přívody)

1x (dřez) - dodá gastro
1x odpad HT 50 ze zdi - dodá stavba 300 mm n.č.p.

(nový odpad, ne HTS)

15-19 0

ČERNÉ NÁDOBÍ - NOVÉ VÝVODY:

20 1x Dřez - dodá gastro
1x Tlaková sprcha (zpětná klapka) - dodá gastro
1x Studená + teplá voda ze zdi, ukončeno - dodá stavba 1100 mm n.č.p.

kulovým ventilem s vnějším závitem 3/8",
na výstupu vývod směrem nahoru, zohlednit zpětnou klapku

1x Odpad HT 50 ze zdi (NE HTS) - dodá stavba 300 mm n.č.p.
1x Sifon včetně dopojení - dodá gastro

21 1x Změkčovač (myčka provozní) - dodá gastro
1x Studená voda ze zdi - dodá stavba 500 mm n.č.p.

ukončeno kulovým ventilem s filtrem
a s vnějším závitem 3/4",
na výstupu  vývod směrem dolů

1x Odpad HT 50 ze zdi (NE HTS) - dodá stavba 100 mm n.č.p.

22 1x Myčka - dodá gastro vývod zároveň
1x Odpad HT 50 v podlaze (NE HTS) - dodá stavba  s podlahou

23 1x Podlahový rošt - dodá stavba  
Gule odpadní, umístěna pod úrovní - dodá stavba
podlahy - zapuštění a uchycení provádí stavba
kompletní nerezová vana s nerez gulí a roštěm

24 1x Podlahový rošt - dodá stavba  
1x Páková nástěnná baterie - sprchová - dodá stavba  

(vývod na hadici osadit 1/2"závitem pro dopojení hadice)
1x Studená + teplá voda, provedení určí stavba - dodá stavba  1200 mm n.č.p.

25-29 0

Orientační nákres podlahové vpusti s roštěm:

Místnost č. 079 - nové vývody
- Tato místnost zmenšena o nově vzniklou příčku.
- Stoly včetně dřezu z původní místnosti přesunuty do nově vzniklé zmenšené místnosti.
- Pro dopojení původních stolů nutno připravit připojení vody a odpady dle původních vývodů.
(pozn.: před vybouráním příčky zkontrolovat jejich umístění)

30 1x Stůl s dřezem - stávající
(nutno přesunout)

1x Dřezová baterie - stávající
(nutno přesunout)

1x Studená + teplá voda ze zdi, ukončeno
kulovým ventilem s vnějším závitem 3/8",
na výstupu vývod směrem nahoru, zohlednit zpětnou klapku

1x Odpad HT 50 ze zdi (NE HTS) - dodá stavba 300 mm n.č.p.
1x Sifon včetně dopojení - dodá gastro

31 1x Stůl s dřezem
1x Rezerva
1x Baterie - rezerva
1x Studená + teplá voda ze zdi, ukončeno

kulovým ventilem s vnějším závitem 3/8",
na výstupu vývod směrem nahoru, zohlednit zpětnou klapku

1x Odpad HT 50 ze zdi (NE HTS) - dodá stavba 300 mm n.č.p.
1x Sifon včetně dopojení - dodá gastro


