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TABULKA ZAMECNICKYCH VYROBKU

OZN. SCHEMA POPIS POVRCHOVA UPRAVA | UMISTENI | MNOZSTVI
VJEZDOVA VRATA ,
SYSTEMOVY NATER NP 1 KS
POHLED 2300 ) REZ ODSTIN DLE VEDLESICH
5 200 VRAT
f SVETLA' SIRKA ﬂéO _
11 . . VJEZDOVA PLECHOVA VRATA DO GARAZE ZAHRADNI TECHNIKY:
—"?' R r ~ DVOJKRIDLA VRATA
BN ~ PRUJEZD 2200 x 2700 MM
=l . N ) — UZAMYKATELNA, ZADLABAVACI ZAMEK VE VYVARENEM DOMECKU, CYLINDRICKA
| BN I - w N, VLOZKA FAB NA CENTRALNI KLIC.
N ‘ 0 o *§ 0 — VNITRNI PAKOVY ROZVORNY SYSTEM. TVORENY SVISLOU TYCI 20/20 MM SE
N ® 8 2l . SYSTEMOVOU PAKOU V VE VYSCE KLIKY .
o ‘ 5 ‘“é B g ~  VRATA OSADIT VETRACI MRIZKOU.
' T@ 04 |
. \ N POZNAMKY K_REALIZACI:
=N [ Xu +0,030 +0,030 ~ SKUTECNE ROZMERY JE NUTNE PRED VYROBOU ZAMERIT NA STAVBE .
- : : PODLAHA-GARAZ PODLAHA-GARAZ

pu—
o
w

LEGENDA PRVKU:

01-RAM VRAT.....OCELOVY VALCOVANY PROFIL L 50x50x5 MM

02-RAM KRIDLA VRAT A POUTCE....OCELOVY VALCOVANY PROFIL T 40x40x5

03-PRICNA VYZTUHA ....PLOCHA OCEL 35x4.

04-VYPLN 7 EXTERIEROVE STRANY...OCELOVY PLECH TL.1 MM

05-ZADLABAVACI ZAMEK +CYLINDRICKA VLOZKA+DVERNI KOVANI KLIKA-KLIKA, STRIBRNY KOV MATNY. PRO ZAMEK VYTVOREN DOMECEK.
06-KOTVENI RAMU DO ZDI....OCELOVE KOTVY DN12 MM, LEPENE DO ZDIVA NA CHEMICKE HMOZDINKY.

07-KLAPACKA.....VALCOVANA PLOCHA OCEL 40x4 MM.

08-VYPLN Z INTERIEROVE STRANY....OCELOVY PLECH TL.0,6 MM

09-1ZOLACNT WPLN TL.30 MM.

10-RAM KRIDLA VRAT SVISLA CAST V MISTE KLAPACKY.....L 40x40x4

11-VETRACI MRIZKA PROTIDESTOVA, GCINNA PLOCHA 225 CM2, BAREVNE SJEDNOCENA NATEREM S VRATY. ROZMER CCA 250/250 MM




TABULKA ZAMECNICKYCH VYROBKU

OZN. SCHEMA POPIS POVRCHOVA UPRAVA | UMISTENI | MNOZSTVI
OCELOVY UHELNIK PRO SVAZANI ZB. VENCU
A SYSTEMOVY NATER NP 1 KS
REz PUDORYS BARVA BILA.
I
SPARA :
|
< : |
50, 100 |
o i _ -
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LEGENDA PRVKU:

01-0CELOVY VALCOVANY UHELNIK..... L 150x150x10 DELKY 400 MM
02-0CELOVA KOTVA, ZAVITOVA TYC POZINK, DN.12 MM, DELKY 200 MM-+MATKA. VLEPENA NA CHEMICKOU HMOZDINKU DO ZDIVA.

POZNAMKY K REALIZACI:

~ UHELNIK OSADIT NA 7B. PLOCHU WYCISTENOU OD OMITKY.

VETRACI MRIZKA

DO STAVAJICICH PLECHOVYCH DVERI OSADIT VETRACI MRIZKU STEJNOU JAKO DO NOVYCH VRAT VIZ Z/01
VETRACI MRIZKA PROTIDESTOVA, GCINNA PLOCHA 225 CM2, BAREVNE SJEDNOCENA NATEREM S VRATY. ROZMER CCA 250/250 MM.

UMISTIT DO SPODNI CASTI DVERI.




TABULKA PODLAH

Revitalizace gardze zahradni techniky

Domov pro seniory Kr¢ - DPS

Pozn. Popis tl. vrstev tl. mistnost
(mm) podl.
- Epoxidovy natér na beton, protiskluzovy, odolny - 1.NP
ropnym produktim systémové provedeni vcetné soklu
vySky 150 mm po obvodu mistnosti. Natér na beton
- Systémova penetrace povrchu pod nétér na beton. -
- cementovy potér CP400, vyztuzeny siti KARI 36 90

P1 4/100 x 4/100 s dilata¢nim profezem (max. plocha 25
m?), zbrouSeni povrchu betonového otéru pro aplikaci
findlniho epoxidového natéru !!!!

- hydroizolaé¢ni vrstva SBS asfaltovy pds napt. : y .
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 4 ;jep‘”"d?"? y Ste,rllf“ ap"';mfat, ne
(systémova skladba dle technologického ptedpisu, ostatecne vyzraly a soudrzny

Pozn:
*) Stavajici skladba ovérena po
uroven podkladniho betonu

v&etné napojeni a detaild) po.dlflai:l. .
- penetracni natér, systémovy penetracni natér. -.flnalnl vyska podlaihly I_OUde,v )
- stdvajici podkladni beton armovany ( neoveieno) sjednocena s vedlejsimi garazemi.

- stdvajici hutnény ndsyp

TABULKA PODLAH str. 1




