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TABULKA PODLAH   

 

Revitalizace garáže zahradní techniky 

  

Domov pro seniory Krč - DPS                          
 

 

 

Pozn. Popis tl. vrstev 

(mm) 

tl. 

podl. 

místnost 

 

 

 

 

 

 

P1 

 

 

 

 

- Epoxidový nátěr na beton, protiskluzový, odolný 

ropným produktům systémové provedení včetně soklu 

výšky 150 mm po obvodu místnosti.  

- Systémová penetrace povrchu pod nátěr na beton. 

- cementový potěr CP400, vyztužený sítí KARI  

4/100 x 4/100 s dilatačním prořezem (max. plocha 25 

m²), zbroušení povrchu betonového otěru pro aplikaci 

finálního epoxidového nátěru !!!! 

- hydroizolační vrstva SBS asfaltový pás např. 

GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 

 (systémová skladba dle technologického předpisu, 

včetně napojení a detailů)  

- penetrační nátěr, systémový penetrační nátěr. 

- stávající podkladní beton armovaný ( neoveřeno)  

- stávající hutněný násyp 
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1.NP 

 

Nátěr na beton 

 

 

Pozn:   

*) Stávající skladba ověřena po 

úroveň podkladního betonu 

- epoxidovou stěrku aplikovat na 

dostatečně vyzrálý a soudržný 

podklad. 

- finální výška podlahy bude 

sjednocena s vedlejšími garážemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


