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D. 1.2 a) TECHNICKA ZPRAVA

Vvsledek pruzkumu stdvajiciho stavu nosného systému stavby pri navrhu jeji

zmény, navrzené materialy a hlavni konstrukéni prvky

Jednd se o rozsiteni vjezdovych vrat pravé fadové garaze v jednopodlaznim objektu
z roku 1963 s plochou stfechou, na ktery vpravo navazuje trafostanice. Délka gardze je 6,14
m, $itka 2,96 m, vyska 3,27 m. Stény tloustky 0,30 m jsou vyzdéné z plnych cihel, strop je
pravdépodobné panelovy, podle vyznaenych spar je uloZeny ve sméru rovnobéZném
s fasadou s vraty.

Stavajici vrata 1,65 x 2,17 m se rozsiii vpravo smérem k trafostanici o 0,55 m a zvysi

se na 2,70 m. V této vySce probiha Zelezobetonovy pieklad (vénec) 0,30 x 0,57 m, z kterého
je vytazena markyza 0,60 x 0,18 m. Pfi pohledu z vnittku na vrata je patrné, Ze ptivodni dvefe
1,15 x 2,70 m byly roz8ifeny smérem ke stfedni gardzi a sniZzeny vloZzenim ocelového
ptekladu s dozdivkou.
Vpravo od stavajicich vrat je hromosvod, ktery se posune, v soklu je vétraci otvor 0,44x0,44
m, ktery se zplna zazdi plnymi cihlami. Pfivod elektfiny na fasadé k k vnitinimu rozvadéci se
ponechd, rozvadé¢ se posune smérem k trafostanici. Okapovy svod v rohu vedle trafostanice
se ponecha.

Technicky stav garaZe je dobry. V zadni sténé s ocelovymi dvefmi 1,02 x 2,08 m se
vlivem sedani vyznadila pGvodni velikost vrat. Mezi Zelezobetonovym piekladem nad
pfednimi vraty a véncem ve sténé trafostanice je uvnitf trhlina, na fasadé se nevyznaluje.

Oba zelezobetonové prvky se uvnitf v rohu spoji ocelovym thelnikem L 150 x150 x10 - 400
mm upevnénym vlepenymi Srouby M12 (zévitové tyce).

VyztuZeni Zelezobetonového piekladu neni zndmé. Nad rozsifeny otvor se pod
Zelezobetonovy pieklad 0,30 x 0,57 m vloZi z obou stran ocelovy thelnik L 140 x 90 x10 —
2600 mm (pfiruba vysky 140 mm bude svisld).

Podlaha v garazi se musi upravit pro pfedpokladané zatizeni traktorem (cca 4 tuny).

Material
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Hlavni konstrukéni prvky

2x L 140 x 90 x 10 — 2600 mm

Hodnoty uzitnych, klimatickych a dalSich zatiZeni uvazovanych pri navrhu nosné

konstrukce
Uzitné zatizeni garazi (kategorie G) qk = 5,0 kN/m?
Snih  (I. oblast) s = 0,7 kN/m?
Vitr  (IL. oblast) Vbo =25 m/s

Technologické podminky postupu praci, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastni

konstrukce, pripadné sousedni stavby a zasady pro provadéni bouracich a

podchycovacich praci a zpeviiovacich konstrukeci ¢i prostupu

Po pfemisténi rozvadéle a zazdéni vétraciho otvoru se na sténu vyznali novy otvor.
Vodorovnou sondou odsekanim vnitini omitky se ovéfi, zda zde ptivodné nebyl otvor.

Pod Zelezobetonovy pieklad nad vraty se po odstranéni omitky z obou stran vlozi
ocelovy uhelnik L 140 x 90 x10 - 2600 mm, doporuduje se drazku vytezat pilou. Vyboura se

novy otvor.

Seznam pouzitych podkladi, norem, technickvch predpisu

CSN

CSN EN 1990 Eurokéd : Zasady navrhovani konstrukei (2004)

CSN EN 1991-1-1  Eurokéd 1: ZatiZeni konstrukci-Cést 1-1: Obecnd zatiZeni-Objemové
tihy, vlastni tiha a uzitna zatiZeni pozemnich staveb (2004)

CSNEN 1991-1-3  Eurokéd 1: ZatiZeni konstrukei-Cast 1-3: Obecnd zatizeni-Zatizeni
sné¢hem-ZMENA Z1 (2006)

CSN EN 1991-1-4  Eurokéd 1: Zatizeni konstrukci-Cast 1-4: Obecnd zatiZeni-ZatiZeni
vétrem (2007)

CSN EN 1993-1-1  Eurokdéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukci-Céast 1-1: Obecna
pravidla a pravidla pro pozemni stavby (2006)
CSN EN 1996-1-1  Eurokdéd 6: Navrhovéani zdénych konstrukei-Cast 1-1: Obecna

pravidla pro vyztuZzené a nevyztuzené zdéné konstrukce  (2007)



CSN EN 1996-3 Eurokéd 6: Navrhovani zdénych konstrukci-Cast 3: Zjednodusené
metody vypodétu nevyztuzenych zdénych konstrukci (2007)

D.1.2 b) VYKRESOVA CAST

Konstrukce jsou zakreslené ve stavebni casti

D.1.2 ¢) STATICKE POSOUZENI

Soucasti zpravy je staticky vypocet prekladu.

ZAVER
Stavebni uprava je navrZena podle platnych pfedpisti a norem a splituje podminky

mechanické odolnosti a stability.
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